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Electric Wire and Cable THW, NYY

BARE ANNEALED COPPER STRANDED CONDUCTOR

 พื้นที่หนาตัดตัวนำ ราคา (บาท/เมตร)

 (ตร.มม.) 1 แกน

SOFT DRAWN (ANNEALED) COPPER WIRES

 1.5 8.20

 2.5 12.10

 4 18.70

 6 30.00

 10 49.30

 16 76.50

 25 120.00

 35 170.50

 50 229.20

 70 327.70

 95 451.50

 120 572.00

 150 700.00

 185 879.00

 240 1,153.00

 300 1,445.00

 400 1,850.00

การติดตั้ง
* เดินลอยในอากาศ
* ฝงดินโดยตรง
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Electric Wire and Cable THW, NYY

ราคา (บาท/เมตร)

1 แกน

พื้นที่หนาตัดตัวนำ

(ตร.มม.)

60227 IEC 01 (THW)

450/750 V 70ºC PVC/C INSULATED SINGLE CORE

การติดตั้ง
· รอยทอฝงผนังคอนกร�ต
· รอยทอเดินใตฝาอาคาร
· เดินบนฉนวนลูกถวย
· เดินใน wire-way ที่ปดมิดช�ด

NYY (TIS 11 เลม 101 - 2553)
450/750 V 70ºC PVC/C INSULATED AND PVC/ST4 SHEATHED

การติดตั้ง
· เดินลอยในอากาศ
· ฝงดินโดยตรง
· รอยทอฝงดิน
· รอยทอฝงผนังคอนกร�ต
· รอยทอเดินใตฝาอาคาร

· เดินเกาะผนัง
· เดินบนฉนวนลูกถวย
· เดินบนรางเคเบิล
· เดินใน wire-way ที่ปดมิดช�ด

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

8.20

12.10

18.70

30.00

49.30

76.50

120.00

170.50

229.20

327.70

451.50

572.00

700.00

879.00

1,153.00

1,445.00

1,850.00

ราคา (บาท/เมตร) พื้นที่หนาตัดตัวนำ

 (ตร.มม.) 1 แกน 2 แกน 3 แกน 4 แกน

 1 22.50 - - -

 1.5 25.00 - - -

 2.5 29.20 - - -

 4 39.40 - - -

 6 58.80 - - -

 10 70.50 - - -

 16 98.80 - - -

 25 144.60 - - -

 35 196.00 - - -

 50 259.70 630.30 874.70 1,115.00

 70 352.80 891.00 1,183.70 1,550.00

 95 474.00 1,200.00 1,656.90 2,155.00

 120 608.00 1,490.00 2,092.00 2,726.00

 150 746.00 1,830.00 2,546.00 3,338.00

 185 928.00 2,288.00 3,170.00 4,189.00

 240 1,209.00 2,992.00 4,145.00 5,519.00

 300 1,507.00 3,724.00 5,136.00 6,850.00

 400 1,928.00 - - -

 500 2,527.00 - - -

ราคา (บาท/เมตร) พื้นที่หนาตัดตัวนำ

 (ตร.มม.) 2 แกน 3 แกน 4 แกน

 1.5 48.10 54.90 63.30

 2.5 57.60 67.40 78.80

 4 81.50 96.95 116.60

 6 112.90 140.00 170.50

 10 159.80 205.00 260.20

 16 226.20 301.00 392.30

 25 332.60 460.10 590.40

 35 441.10 622.30 859.00

60227 IEC 10 (PD)

300/500 V 70ºC PVC/C INSULATED AND PVC/ST4 DOUBLE SHEATHED

การติดตั้ง
· เดินลอยในอากาศ
· รอยทอฝงผนังคอนกร�ต
· รอยทอเดินใตฝาอาคาร
· เดินเกาะผนัง

ขอควรระวัง หามนำสายฝงดินโดยตรง และหามรอยทอฝงดิน

· เดินบนฉนวนลูกถวย
· เดินบนรางเคเบิล
· เดินใน wire-way ที่ปดมิดช�ด
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Electric Wire and Cable

ราคา (บาท/เมตร)

ราคา (บาท/เมตร) พื้นที่หนาตัดตัวนำ

 (ตร.มม.) 2 แกน + สายดิน 3 แกน + สายดิน 4 แกน + สายดิน

 1.5/1.5 54.90 63.30 89.30

 2.5/2.5 67.40 78.80 123.69

 4/4 96.95 116.60 182.80

 6/6 140.00 170.50 267.20

 10/10 205.00 260.20 407.50

 16/16 301.00 392.30 608.00

60227 IEC 10

300/500 V 70ºC PVC/C INSULATED AND PVC/ST4

DOUBLE SHEATHED CABLE, MULTICORE WITH GROUND 

การติดตั้ง
· เดินลอยในอากาศ
· รอยทอฝงผนังคอนกร�ต
· รอยทอเดินใตฝาอาคาร
· เดินเกาะผนัง

· เดินบนฉนวนลูกถวย
· เดินบนรางเคเบิล
· เดินใน wire-way ที่ปดมิดช�ด

 พื้นที่หนาตัดตัวนำ

 (ตร.มม.) 2 แกน + สายดิน 3 แกน + สายดิน 4 แกน + สายดิน

 25/16 450.74 574.00 890.90

 35/16 607.03 840.15 1,284.00

 50/25 873.98 1,095.00 1,655.00

 70/35 1,151.62 1,530.78 2,290.00

 95/50 1,600.06 2,109.53 3,155.00

 120/70 2,013.00 2,688.11 3,935.00

 150/95 2,486.14 3,277.72 4,840.00

 185/95 3,034.00 4,097.51 6,015.00

 240/120 3,946.00 5,401.11 7,850.00

 300/150 4,927.94 6,689.92 9,785.00

NYY-G (TIS 11 เลม 101 - 2553)

450/750 V 70ºC PVC/C INSULATED AND PVC/ST4

DOUBLE SHEATHED, MULTICORE WITH GROUND

การติดตั้ง
· เดินลอยในอากาศ
· ฝงดินโดยตรง
· รอยทอฝงดิน
· รอยทอฝงผนังคอนกร�ต
· รอยทอเดินใตฝาอาคาร

· เดินเกาะผนัง
· เดินบนฉนวนลูกถวย
· เดินบนรางเคเบิล
· เดินใน wire-way ที่ปดมิดช�ด

ขอควรระวัง ฝงสายไฟกับดินโดยตรง หามใชรอยทอฝงดิน

แตหากใชขนาด 1.5 - 2.5 SQ.MM ในการฝงดิน จะตองใชสาย CV เทานั้น

หร�อหากใชขนาด 4 - 35 SQ.MM ในการฝงดิน จะตองใชสาย CV หร�อ VCT-G
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Electric Wire and Cable

VCT, VCT-G

ราคา (บาท/เมตร) พื้นที่หนาตัดตัวนำ

 (ตร.มม.) 2 แกน 3 แกน 4 แกน

 0.75 22.30 27.90 37.10

 1 26.10 35.40 44.10

 1.5 34.60 43.90 56.80

 2.5 55.70 79.40 88.70

60227 IEC 53 (PD-VCT)

300/500 V 70ºC PVC/D INSULATED AND PVC/ST5

SHEATHED, FLEXIBLE MULTICORE

การติดตั้ง
· ใชตอเขาเคร�่องใชไฟฟา ชนิดหยิบยกได
· ใชตอเขาดวงโคม

ราคา (บาท/เมตร) พื้นที่หนาตัดตัวนำ

 (ตร.มม.) 2 แกน 3 แกน 4 แกน

 4 79.50 100.40 127.50

 6 112.90 146.90 191.20

 10 195.30 256.30 335.50

 16 280.00 379.00 485.40

 25 441.50 571.00 731.40

 35 585.10 798.00 1,018.00

VCT (TIS 11 เลม 101 - 2553)

450/750 V 70ºC PVC/D INSULATED AND PVC/ST5

SHEATHED, FLEXIBLE MULTICORE

การติดตั้ง
· ฝงดินโดยตรง
· รอยทอฝงดิน

· เดินบนรางเคเบิล
· ใชตอเขาเคร�่องใชไฟฟา

ราคา (บาท/เมตร) พื้นที่หนาตัดตัวนำ

 (ตร.มม.) 2 แกน + สายดิน 3 แกน + สายดิน 4 แกน + สายดิน

 1/1 35.40 44.10 64.00

 1.5/1.5 43.90 56.80 79.50

 2.5/2.5 79.40 88.70 116.00

60227 IEC 53 (PD-VCT-G)

300/500 V 70ºC PVC/D INSULATED AND PVC/ST5

SHEATHED, FLEXIBLE MULTICORE WITH GROUND

การติดตั้ง
· ใชตอเขาเคร�่องใชไฟฟาชนิดหยิบยกได
· ใชตอเขาดวงโคม

ราคา (บาท/เมตร) พื้นที่หนาตัดตัวนำ

 (ตร.มม.) 2 แกน + สายดิน 3 แกน + สายดิน 4 แกน + สายดิน

 4/4 100.40 127.50 176.94

 6/6 146.90 191.20 300.45

 10/10 256.30 335.50 455.00

 16/16 379.00 485.40 645.00

 25/16 555.12 720.58 940.00

 35/16 770.33 992.71 1,315.00

VCT-G (TIS 11 เลม 101 - 2553)

450/750 V 70ºC PVC/D INSULATED AND PVC/ST5

SHEATHED, FLEXIBLE MULTICORE WITH GROUND

การติดตั้ง
· ฝงดินโดยตรง
· รอยทอฝงดิน

· เดินบนรางเคเบิล
· ใชตอเขาเคร�่องใชไฟฟา
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Electric Wire and Cable

พื้นที่หนาตัดตัวนำ

(ตร.มม.)

ราคา (บาท/เมตร)

2 แกน

VAF (TIS 11  เลม 101 - 2553)

300/500 V 70ºC PVC/D INSULATED AND PVC ST5

SHEATHED TWO CORES

การติดตั้ง
· เดินเกาะผนัง
· เดินในชองเดินสาย หามรอยทอ

 1 11.60

 1.5 16.75

 2.5 27.05

 4 41.90

 6 66.70

 10 107.85

 16 167.15

พื้นที่หนาตัดตัวนำ

(ตร.มม.)

ราคา (บาท/เมตร)

2 แกน + สายดิน

VAF-G (TIS 11 เลม 101 - 2553)

300/500 V 70ºC PVC/D INSULATED AND PVC ST5

SHEATHED TWO CORES WITH GROUND

การติดตั้ง
· เดินเกาะผนัง
· เดินในชองเดินสาย หามรอยทอ

 1/1 24.60

 1.5/1.5 32.20

 2.5/2.5 45.00

 4/4 70.90

 6/6 107.30

 10/10 159.00

 16/16 247.80
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Electric Wire and Cable

60227 IEC 02 (VSF) และ 60227 IEC 06 (VSF)

450/700V 70°C PVC/C INSULATED, FLEXIBLE และ 300/500V 70°C PVC/C INSULATED, FLEXIBLE

การติดตั้ง
· เดินในชองเดินสาย และตองปองกันนำ
  เขาชองเดินสาย

พื้นที่หนาตัดตัวนำ

(ตร.มม.)

ราคา (บาท/เมตร)

1 แกน

 1.5 9.50

 2.5 14.40

 4 21.58

 6 37.30

 10 59.76

 16 85.69

 25 129.91

60227 IEC 02 (THWF)

พื้นที่หนาตัดตัวนำ

(ตร.มม.)

ราคา (บาท/เมตร)

1 แกน

 0.5 4.90

 0.75 6.00

 1 7.30

60227 IEC 06 (VSF)

TWISTED 60227 IEC 02 (PD-VTF)

450/750V 70°C PVC/C INSULATED, FLEXIBLE

การติดตั้ง
· ใชตอเขาเคร�่องใชไฟฟาชนิดหยิบยกได

พื้นที่หนาตัดตัวนำ

(ตร.มม.)

ราคา (บาท/เมตร)

2 แกน

 2x1.5 19.60

 2x2.5 30.30
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Electric Wire and Cable

WEATHER-PROOF PVC INSULATED
ALUMINIUM CONDUCTOR (THW-A)

750V 70 ํC TIS 293-2541

การติดตั้ง
· เดินลอยในอากาศ
· เดินบนฉนวนลูกถวย

พื้นที่หนาตัดตัวนำ

(ตร.มม.)

ราคา (บาท/เมตร)

1 แกน

 10 9.08

 16 12.32

 25 18.17

 35 23.48

 50 31.64

 70 49.66

 95 64.88

 120 79.33

 150 96.46

 185 120.06

 240 157.03

 300 192.08
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Electric Wire and Cable

0.6/1KV CV

Cross sectional area (Sq.mm.)

ขนาดพื้นที่หนาตัด (ตร.มม.)

Price (Baht/Meter) ราคา (บาทตอเมตร)

Number of Core จำนวนแกน

1C 2C 3C 4C

2.5(7st) 7 เสน

4

6

10

16

25

35

50(19st) 19 เสน

70

95

120(37st) 37 เสน

150

185

240(61st) 61 เสน

300

400

500

630

24.95

31.45

41.30

54.50

81.00

123.50

170.00

234.50

329.00

453.00

575.00

704.00

882.00

1,156.00

1,460.00

1,870.00

2,500.00

3,200.00

56.50

71.50

93.80

120.00

185.00

295.00

397.00

530.00

736.00

1,012.00

1,277.00

1,566.00

1,952.00

2,555.00

3,193.00

4,068.00

-

-

70.65

92.00

122.00

165.00

252.00

400.00

540.00

728.00

1,029.00

1,405.00

1,790.00

2,200.00

2,770.00

3,620.00

4,520.00

5,900.00

-

-

87.20

114.70

153.00

224.00

330.00

523.00

707.00

965.00

1,360.00

1,870.00

2,380.00

2,930.00

3,700.00

4,850.00

6,310.00

7,970.00

-

-

600/1000V 90 ํ C XLPE INSULATED AND PVC SHEATHER CABLE

การติดตั้ง
· ฝงดินโดยตรง
· รอยทอฝงดิน
· รอยทอฝงผนังคอนกร�ต
· รอยทอเดินใตฝาอาคาร

· เดินเกาะผนัง
· เดินบนฉนวนลูกถวย
· เดินใน wire-way ที่ปดมิดช�ด
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Electric Wire and Cable

จำนวนแกน

Price (Baht/Meter) ราคา (บาทตอเมตร)

ขนาดพื้นที่หนาตัด (ตร.มม.)

1.5 2.5 4

2

3

4

5

7

9

10

12

14

16

19

21

24

27

30

40.30

49.30

59.80

76.20

94.30

129.40

140.40

158.50

176.40

195.00

224.50

250.90

280.80

312.40

341.90

54.50

68.80

85.30

109.20

137.80

183.80

201.80

233.20

261.60

292.50

341.90

379.60

439.40

484.40

531.70

74.80

94.30

125.60

152.50

198.90

263.20

290.00

342.20

386.10

445.90

517.40

572.00

647.40

722.20

795.60

600V CVV
600V 70 ํC PVC INSULATED AND PVC SHEATHED, MULTICORE

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ�์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

PVC sheath

การติดตั้ง
· เดินลอยในอากาศ
· รอยทอฝงดิน
· เดินบนรางเคเบิิล
*และใชเดินในวงจรควบคุม
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Electric Wire and Cable

600V CVV-S
600V 70 ํC PVC INSULATED COPPER TAPE SHIELD AND PVC SHEATED CONTROL CABLE, MULTICORE

2

3

4

5

7

9

10

12

14

16

19

21

24

27

30

62.80

68.80

80.60

94.30

109.20

133.90

146.90

158.60

174.20

187.20

209.30

228.80

254.80

278.20

295.10

65.65

74.80

85.30

101.70

119.60

147.90

159.90

174.20

195.00

211.90

239.20

258.70

289.90

313.30

339.30

73.20

83.70

98.80

116.60

141.70

171.60

187.20

209.30

230.10

254.80

283.40

309.40

349.70

383.50

425.10

91.30

109.00

130.00

158.60

191.10

239.20

261.30

291.20

332.40

361.40

416.00

470.60

530.40

581.10

633.10

121.20

145.60

176.40

209.30

262.60

326.30

366.60

406.90

475.80

533.00

598.00

676.00

773.50

874.60

926.90

จำนวนแกน

Price (Baht/Meter) ราคา (บาทตอเมตร)

Cross sectional area (Sq.mm.) ขนาดพื้นที่หนาตัด (ตร.มม.)

0.75 1 1.5 2.5 4

Copper Tape PVC Sheath

การติดตั้ง
· เดินลอยในอากาศ
· รอยทอฝงดิน
· เดินบนรางเคเบิิล
*และใชเดินในวงจรควบคุม
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Electric Wire and Cable

MEDIUM VOLTAGE CROSS-LINKED POLYETYLENE CABLE
COPPER CONDUCTOR WIRE SHIELD
1.8/3[3.6]KV, 3.6/6[7.2]KV, 6/10[12]KV

การติดตั้ง
· ฝงดินโดยตรง
· เดินลอยในอากาศ
· รอยทอฝงดิน
· เดินบนรางเคเบิิล

Cross sectional area (Sq.mm.)

ขนาดพื้นที่หนาตัด (ตร.มม.)

Price (Baht/Meter) ราคา (บาทตอเมตร)

1C 3C 1C 3C 1C 3C

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

500

126.70

161.00

210.00

257.40

320.80

425.00

553.00

686.00

826.00

1,012.00

1,298.00

1,598.00

2,004.00

1,535.00

336.60

443.50

592.70

740.50

955.70

1,268.00

1,669.00

2,075.00

2,514.00

3,094.00

3,970.00

4,904.00

6,152.00

-

159.00

198.00

245.00

299.00

365.00

465.00

591.00

718.00

866.00

1,057.00

1,359.00

1,672.00

2,097.00

2,653.00

498.00

608.00

766.00

927.00

1,156.00

1,468.00

1,873.00

2,276.00

2,685.00

3,218.00

4,118.00

5,060.00

6,466.00

-

-

246.00

296.00

351.00

423.00

528.00

659.00

789.00

927.00

1,119.00

1,428.70

1,747.00

2,187.00

-

-

762.00

929.00

1,102.00

1,334.00

1,676.00

2,102.00

2,501.00

2,915.00

3,545.00

4,503.00

5,490.00

6,847.00

-

1.8/3 (3.6) KV-CV 3.6/6 (7.2) KV-CV 6/10 (12) KV-CV

Oversheath

Inner covering

Filler

Metallic shield

Insulation

Conductor

Armour

Insulation shield

Conductor shield

Binding tape

Oversheath

Binding Tape

Conductor shield

Insulation shield

Metallic shield

Insulation

Conductor
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Electric Wire and Cable

MEDIUM VOLTAGE CROSS-LINKED POLYETYLENE CABLE
COPPER CONDUCTOR WIRE SHIELD
12/20[24]KV, 18/30[36]KV

การติดตั้ง
· เดินลอยในอากาศ
· ฝงดินโดยตรง
· รอยทอฝงดิน
· เดินบนรางเคเบิิล

พื้นที่หนาตัดตัวนำ

(ตร.มม.)

ราคา (บาท/เมตร)

1 แกน 3 แกน 1 แกน 3 แกน

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

438.00

515.00

620.00

757.00

896.00

1,028.00

1,209.00

1,515.00

1,843.00

2,287.00

1,408.00

1,652.00

1,996.00

2,474.00

2,898.00

3,331.00

3,938.00

5,051.00

5,957.00

7,224.00

602.00

633.00

746.00

889.00

1,026.00

1,174.00

1,362.00

1,656.00

1,953.00

2,410.00

1,981.00

2,097.00

2,504.00

2,952.00

3,410.00

3,856.00

4,438.00

5,573.00

6,648.00

7,961.00

12/20 (24) KV 18/30 (36) KV-CV

Oversheath

Inner covering

Filler

Metallic shield

Insulation

Conductor

Armour

Insulation shield

Conductor shield

Binding tape

Oversheath

Binding Tape

Conductor shield

Insulation shield

Metallic shield

Insulation

Conductor
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Electric Wire and Cable

SPACE AERIAL CABLE (SAC)

การติดตั้ง
· เดินลอยในอากาศ

ราคา (บาท/เมตร) พื้นที่หนาตัดตัวนำ

 (ตร.มม.) 25 KV 35 KV 

35

50

70

95

120

185

240

130

136.6

179.5

201.63

237.75

274.75

333.88

140.50

163.25

185.63

205.75

241.00

302.63

366.00

STATION WIRE (ST OR TIEV)

การติดตั้ง
· รอยทอฝงผนังคอนกร�ต
· รอยทอเดินใตฝาอาคาร
· เดินเกาะผนัง

ราคา (บาท/เมตร)

จำนวนคูสาย  24 AWG 22 AWG
 (0.5 mm) (0.65 mm)

2 แกน

3 แกน

4 แกน

5 แกน

6 แกน

3.85

5.10

6.25

7.60

8.85

5.45

7.50

9.35

11.60

14.00
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Electric Wire and Cable

การติดตั้ง
· รอยทอฝงผนังคอนกร�ต
· รอยทอเดินใตฝาอาคาร
· เดินเกาะผนัง
· เดินบนรางเคเบิล
· เดินใน wire-way ที่ปดมิดช�ด

ราคา (บาท/เมตร)

จำนวนคูสาย  24 AWG 22 AWG
 (0.5 mm) (0.65 mm)

5 คูสาย

6 คูสาย

8 คูสาย

10 คูสาย

15 คูสาย

20 คูสาย

25 คูสาย

30 คูสาย

40 คูสาย

50 คูสาย

100 คูสาย

200 คูสาย

22.00

25.00

33.00

37.00

54.00

68.00

83.00

104.00

140.00

160.00

310.00

600.00

31.00

35.00

48.00

55.00

81.00

104.00

128.00

155.00

205.00

250.00

480.00

945.00

INTERIOR WIRE (IN OR TPEV)

ALPETH SHEATHED CABLE (AP)

การติดตั้ง
· เดินลอยในอากาศ
· รอยทอฝงดิน
· เดินบนรางเคเบิ้ล

ราคา (บาท/เมตร)

จำนวนคูสาย  24 AWG 22 AWG
 (0.5 mm) (0.65 mm)

6 คูสาย

10 คูสาย

15 คูสาย

20 คูสาย

25 คูสาย

30 คูสาย

50 คูสาย

100 คูสาย

150 คูสาย

200 คูสาย

45.00

62.00

79.00

92.00

110.00

132.00

185.00

355.00

500.00

675.00

58.00

79.00

107.00

132.00

152.00

180.00

272.00

525.00

785.00

1,030.00
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Electric Wire and Cable

FIGURE 8 ALPETH SHEATHED CABLE (AP(8))

ราคา (บาท/เมตร)

จำนวนคูสาย  24 AWG 22 AWG
 (0.5 mm) (0.65 mm)

6 คูสาย

10 คูสาย

15 คูสาย

20 คูสาย

25 คูสาย

30 คูสาย

50 คูสาย

100 คูสาย

150 คูสาย

200 คูสาย

96.00

114.00

136.00

158.00

172.00

194.00

268.00

448.00

630.00

845.00

114.00

140.00

172.00

198.00

225.00

260.00

375.00

665.00

965.00

1,275.00

การติดตั้ง
· เดินลอยในอากาศ
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Electric Wire and Cable

1

Construction  Applications
1. Conductor : Plain or Tinned annealed stranded These cables are used in internal and extenal
   circular copper conductor - Class 2 place in where safty regulations must be taken
2. Fire Proof Layer : Mica backed glass fiber tape against fire such as school, hospital, meeting
3. Sheath : Cross-linked low smoke halogen  room and shopping centers.
   free compound

Electrical Characteristics
Rate Voltage :  600/1000V
Maximum operating temperature :  90 C
Final short circuit temperature :  250 C
Test Voltage :  3.5kVac for 5 minutes

Standards Applied
Conductor :  IEC 60228 / BS 6360
Fire Resistance Test  :  BS 6387 Cat.C,W,Z
Flame Retardant Test  :  IEC 60332-3 Cat.A,C
Halogen Free Test  :  IEC 60754-2
Low Smoke Test  :  IEC 61034-2

2

3

1 Copper 

2 MGT 

3 XLEVA 

PRYSMIAN Fire Resistance Cable, Single Sheath ; FireSafe 10
Halogen Free, Flame Retardant, Non-Corrosive Cable
0.6/1kV., IEC 60502

 No. of core and Conductor Nominal Norminal Approx. Approx. Sheath Maximum Minimum Minimum
 nominal cross section construction insulation  insulation  outer weight  colour  conductor  insulation bending
   thickness  diameter   diameter   resistance @20c resistance @20c radius

 (n x sq.mm) _ /_ mm (mm) (mm) (mm ±10%) kg/km  Cu (Ω/km) TinCu (Ω/km) (MΩ.km) (mm)

 
 1 x 1.5 7 / 0.53 0.7 3.8 4.0 30 Orange 12.10 12.20 2000 24 (6D)

 1 x 2.5 7 / 0.67 0.8 4.4 4.6 43 Orange 7.41 7.56 2000 28 (6D)

 1 x 4 7 / 0.85 0.8 5.0 5.2 60 Orange 4.61 4.70 2000 31 (6D)

 1 x 6 7 / 1.04 0.8 5.5 5.7 81 Orange 3.08 3.11 2000 34 (6D)

 1 x 10 7 / 1.35 1.0 6.8 7.0 128 Orange 1.83 1.84 2000 42 (6D)

 1 x 16 7 / 1.7 1.0 7.9 8.1 189 Orange 1.15 1.16 2000 49 (6D)

 1 x 25 7 / 2.14 1.2 9.6 9.8 293 Orange 0.73 0.73 2000 59 (6D)

 1 x 35 19 / 1.53 1.2 10.9 11.1 390 Orange 0.52 0.53 2000 67 (6D)

 1 x 50 19 / 1.78 1.4 12.6 12.8 530 Orange 0.39 0.39 2000 77 (6D)

 1 x 70 19 / 2.14 1.4 14.3 14.5 730 Orange 0.27 0.27 2000 87 (6D)

 1 x 95 19 / 2.52 1.6 16.7 16.9 1000 Orange 0.19 0.20 2000 101 (6D)

 1 x 120 37 / 2.03 1.6 18.2 18.4 1230 Orange 0.15 0.15 2000 110 (6D)

 1 x 150 37 / 2.25 1.8 20.2 20.7 1520 Orange 0.12 0.13 2000 124 (6D)

 1 x 185 37 / 2.52 2.0 22.5 23 1900 Orange 0.10 0.10 2000 138 (6D)

 1 x 240 61 / 2.25 2.2 25.5 26 2470 Orange 0.08 0.08 2000 156 (6D)

 1 x 300 61 / 2.52 2.4 28.4 28.9 3080 Orange 0.06 0.06 2000 173 (6D)

 1 x 400 61 / 2.85 2.6 31.6 32.1 3890 Orange 0.05 0.05 2000 193 (6D)

 1 x 500 61 / 3.2 2.8 35.3 35.8 4900 Orange 0.04 0.04 2000 215 (6D)

 1 x 630 127 / 2.52 2.8 39.2 39.7 6210 Orange 0.03 0.03 2000 238 (6D)
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Fire Resistant Cable

Construction  Applications
1. Conductor : Plain or Tinned annealed stranded  These cables are used in internal and extenal
   circular copper conductor - Class 2 place in where safty regulations must be taken
2. Fire Proof Layer : Mica backed glass fiber tape against fire such as school, hospital, meeting
3. Insulation : Cross-linked polyethylene compound room and shopping centers.
4. Sheath : Low smoke halogen free, polyolefin
   based compound

Electrical Characteristics
Rate Voltag :  600/1000V
Maximum operating temperature :  90 C
Final short circuit temperature :  250 C
Test Voltage :  3.5kVac for 5 minutes

Standards Applied
Conductor :  IEC 60228 / BS 6360
Fire Resistance Test  :  BS 6387 Cat.C,W,Z
Flame Retardant Test  :  IEC 60332-3 Cat.A,C
Halogen Free Test  :  IEC 60754-2
Low Smoke Test  :  IEC 61034-2

1 Copper

2 MGT

3 XLPE

4 LSHF

PRYSMIAN Fire Resistance Cable, Double Sheath ; FireSafe 20
Halogen Free, Flame Retardant, Non-Corrosive Cable
0.6/1kV., IEC 60502

 No. of core and Conductor Nominal Norminal Nominal Approx. Approx. Sheath Maximum conductor Minimum Minimum
 nominal cross section construction insulation insulation sheath outer weight colour  resistance @20c insulation bending
   thickness diameter thickness diameter    resistance @20c radius

 (n x sq.mm) _ /_ mm (mm) (mm)  (mm ±10%) kg/km  Cu (Ω/km) TinCu (Ω/km) (MΩ.km) (mm)

 
 1 x 1.5 7 / 0.53 0.7 3.8 1.4 6.8 62 Orange 12.10 12.20 2000 54 (8D)

 1 x 2.5 7 / 0.67 0.7 4.2 1.4 7.2 75 Orange 7.41 7.56 2000 58 (8D)

 1 x 4 7 / 0.85 0.7 4.8 1.4 7.8 95 Orange 4.61 4.70 2000 62 (8D)

 1 x 6 7 / 1.04 0.7 5.3 1.4 8.3 119 Orange 3.08 3.11 2000 66 (8D)

 1 x 10 7 / 1.35 0.7 6.2 1.4 9.2 162 Orange 1.83 1.84 2000 74 (8D)

 1 x 16 7 / 1.70 0.7 7.3 1.4 10.3 227 Orange 1.15 1.16 2000 82 (8D)

 1 x 25 7 / 2.14 0.9 9.0 1.4 12.0 333 Orange 0.73 0.73 2000 96 (8D)

 1 x 35 19 / 1.53 0.9 10.3 1.4 13.3 431 Orange 0.52 0.53 2000 106 (8D)

 1 x 50 19 / 1.78 1.0 11.8 1.4 14.8 566 Orange 0.39 0.39 2000 118 (8D)

 1 x 70 19 / 2.14 1.1 13.7 1.4 16.7 770 Orange 0.27 0.27 2000 134 (8D)

 1 x 95 19 / 2.52 1.1 15.7 1.5 18.9 1040 Orange 0.19 0.20 2000 151 (8D)

 1 x 120 37 / 2.03 1.2 17.4 1.5 20.9 1269 Orange 0.15 0.15 2000 167 (8D)

 1 x 150 37 / 2.25 1.4 19.4 1.6 23.1 1566 Orange 0.12 0.13 2000 185 (8D)

 1 x 185 37 / 2.52 1.6 21.7 1.7 25.6 1949 Orange 0.10 0.10 2000 205 (8D)

 1 x 240 61 / 2.25 1.7 24.5 1.7 28.4 2500 Orange 0.08 0.08 2000 227 (8D)

 1 x 300 61 / 2.52 1.8 27.2 1.8 31.3 3102 Orange 0.06 0.06 2000 250 (8D)

 1 x 400 61 / 2.85 2.0 30.4 1.9 34.7 3906 Orange 0.05 0.05 2000 278 (8D)

 1 x 500 61 / 3.20 2.2 34.1 2.1 38.8 4935 Orange 0.04 0.04 2000 310 (8D)

 1 x 630 127 / 2.52 2.4 38.3 2.2 43.2 6265 Orange 0.03 0.03 2000 346 (8D)
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Fire Resistant Cable

Construction  Applications
1. Conductor : Plain or Tinned annealed stranded circular These cables are used in internal and extenal
   conductor - Class 2 place in where safty regulations must be taken
2. Fire Proof Layer : Mica backed glass fiber tape against fire such as school, hospital, meeting
3. Insulation : Cross-linked polyethylene compound room and shopping centers.
4. Sheath : Low smoke halogen free, polyolefin
   based compound

Electrical Characteristics
Rate Voltage :  600/1000V
Maximum operating temperature :  90 C
Final short circuit temperature :  250 C
Test Voltage :  3.5kVac for 5 minutes

Standards Applied
Conductor :  IEC 60228 / BS 6360
Fire Resistance Test  :  BS 6387 Cat.C,W,Z
Flame Retardant Test :  IEC 60332-3 Cat.A,C
Halogen Free Test  :  IEC 60754-2
Low Smoke Test :  IEC 61034-2

1 Copper

2 MGT

3 XLPE

4 LSHF

PRYSMIAN Fire Resistance Cable, Double Sheath ; FireSafe 20
Halogen Free, Flame Retardant, Non-Corrosive Cable
0.6/1kV., IEC 60502

 No. of core and Conductor Nominal Norminal Nominal Approx. Approx. Sheath Maximum conductor Minimum Minimum
 nominal cross section construction insulation insulation sheath outer weight colour  resistance @20c insulation bending
   thickness diameter thickness diameter    resistance @20c radius

 (n x sq.mm) _ /_ mm (mm) (mm)  (mm ±10%) kg/km  Cu (Ω/km) TinCu (Ω/km) (MΩ.km) (mm)

 
 2 x 1.5 7 / 0.53 0.7 3.8 1.8 11.4 180 Orange 12.10 12.20 2000 91 (8D)

 2 x 2.5 7 / 0.67 0.7 4.2 1.8 12.2 217 Orange 7.41 7.56 2000 98 (8D)

 2 x 4 7 / 0.85 0.7 4.8 1.8 13.3 271 Orange 4.61 4.70 2000 106 (8D)

 2 x 6 7 / 1.04 0.7 5.3 1.8 14.4 339 Orange 3.08 3.11 2000 115 (8D)

 2 x 10 7 / 1.35 0.7 6.2 1.8 16.3 367 Orange 1.83 1.84 2000 130 (8D)

 2 x 16 7 / 1.70 0.7 7.3 1.8 18.4 508 Orange 1.15 1.16 2000 147 (8D)

 2 x 25 7 / 2.14 0.9 9.0 1.8 22.1 740 Orange 0.727 0.734 2000 177 (8D)

 2 x 35 19 / 1.53 0.9 10.3 1.8 25.1 978 Orange 0.524 0.529 2000 201 (8D)

 2 x 50 19 / 1.78 1.0 11.8 1.8 28.2 1317 Orange 0.387 0.391 2000 226 (8D)

 2 x 70 19 / 2.14 1.1 13.7 1.8 32.1 1744 Orange 0.268 0.270 2000 257 (8D)

 2 x 95 19 / 2.52 1.1 15.7 2.0 36.6 2398 Orange 0.193 0.195 2000 293 (8D)

 2 x 120 37 / 2.03 1.2 17.4 2.1 40.3 2899 Orange 0.153 0.154 2000 322 (8D)

 2 x 150 37 / 2.25 1.4 19.4 2.2 44.5 3581 Orange 0.124 0.126 2000 356 (8D)

 2 x 185 37 / 2.52 1.6 21.7 2.3 49.4 4441 Orange 0.0991 0.1000 2000 395 (8D)

 2 x 240 61 / 2.25 1.7 24.5 2.5 55.5 5763 Orange 0.0754 0.0762 2000 444 (8D)

 2 x 300 61 / 2.52 1.8 27.2 2.6 61.0 7081 Orange 0.0601 0.0607 2000 488 (8D)

 2 x 400 61 / 2.85 2.0 30.4 2.9 68.2 8961 Orange 0.047 0.0475 2000 546 (8D)

            

1 2 3 4

19



Electric Wire and Cable

 No. of core and Conductor Nominal Norminal Nominal Approx. Approx. Sheath Maximum conductor Minimum Minimum
 nominal cross section construction insulation insulation sheath outer weight colour  resistance @20c insulation bending
   thickness diameter thickness diameter    resistance @20c radius

 (n x sq.mm) _ /_ mm (mm) (mm)  (mm ±10%) kg/km  Cu (Ω/km) TinCu (Ω/km) (MΩ.km) (mm)

  3 x 1.5 7 / 0.53 0.7 3.8 1.8 12.0 204 Orange 12.10 12.20 2000 96 (8D)

 3 x 2.5 7 / 0.67 0.7 4.2 1.8 12.9 250 Orange 7.41 7.56 2000 103 (8D)

 3 x 4 7 / 0.85 0.7 4.8 1.8 14.1 318 Orange 4.61 4.70 2000 113 (8D)

 3 x 6 7 / 1.04 0.7 5.3 1.8 15.3 404 Orange 3.08 3.11 2000 122 (8D)

 3 x 10 7 / 1.35 0.7 6.2 1.8 17.3 483 Orange 1.83 1.84 2000 138 (8D)

 3 x 16 7 / 1.70 0.7 7.3 1.8 19.6 682 Orange 1.15 1.16 2000 157 (8D)

 3 x 25 7 / 2.14 0.9 9.0 1.8 23.6 1003 Orange 0.727 0.734 2000 189 (8D)

 3 x 35 19 / 1.53 0.9 10.3 1.8 26.8 1332 Orange 0.524 0.529 2000 226 (8D)

 3 x 50 19 / 1.78 1.0 11.8 1.8 30.1 1744 Orange 0.387 0.391 2000 241 (8D)

 3 x 70 19 / 2.14 1.1 13.7 1.9 34.7 2446 Orange 0.268 0.270 2000 278 (8D)

 3 x 95 19 / 2.52 1.1 15.7 2.0 39.2 3272 Orange 0.193 0.195 2000 314 (8D)

 3 x 120 37 / 2.03 1.2 17.4 2.1 43.1 4084 Orange 0.153 0.154 2000 345 (8D)

 3 x 150 37 / 2.25 1.4 19.4 2.3 47.9 5014 Orange 0.124 0.126 2000 383 (8D)

 3 x 185 37 / 2.52 1.6 21.7 2.4 53.1 6271 Orange 0.0991 0.1000 2000 425 (8D)

 3 x 240 61 / 2.25 1.7 24.5 2.6 59.7 8041 Orange 0.0754 0.0762 2000 478 (8D)

 3 x 300 61 / 2.52 1.8 27.2 2.8 65.8 10007 Orange 0.0601 0.0607 2000 526 (8D)

 3 x 400 61 / 2.85 2.0 30.4 3.0 73.4 12635 Orange 0.047 0.0475 2000 587 (8D)

 4 x 1.5 7 / 0.53 0.7 3.8 1.8 13.0 239 Orange 12.10 12.20 2000 104 (8D)

 4 x 2.5 7 / 0.67 0.7 4.2 1.8 14.0 296 Orange 7.41 7.56 2000 112 (8D)

 4 x 4 7 / 0.85 0.7 4.8 1.8 15.3 381 Orange 4.61 4.70 2000 122 (8D)

 4 x 6 7 / 1.04 0.7 5.3 1.8 16.7 489 Orange 3.08 3.11 2000 134 (8D)

 4 x 10 7 / 1.35 0.7 6.2 1.8 18.9 610 Orange 1.83 1.84 2000 151 (8D)

 4 x 16 7 / 1.70 0.7 7.3 1.8 21.8 871 Orange 1.15 1.16 2000 174 (8D)

 4 x 25 7 / 2.14 0.9 9.0 1.8 25.9 1301 Orange 0.727 0.734 2000 207 (8D)

 4 x 35 19 / 1.53 0.9 10.3 1.8 29.5 1706 Orange 0.524 0.529 2000 236 (8D)

 4 x 50 19 / 1.78 1.0 11.8 1.8 33.4 2291 Orange 0.387 0.391 2000 267 (8D)

 4 x 70 19 / 2.14 1.1 13.7 2.0 38.5 3155 Orange 0.268 0.270 2000 308 (8D)

 4 x 95 19 / 2.52 1.1 15.7 2.2 43.7 4335 Orange 0.193 0.195 2000 350 (8D)

 4 x 120 37 / 2.03 1.2 17.4 2.3 48.1 5295 Orange 0.153 0.154 2000 385 (8D)

 4 x 150 37 / 2.25 1.4 19.4 2.4 53.2 6638 Orange 0.124 0.126 2000 426 (8D)

 4 x 185 37 / 2.52 1.6 21.7 2.6 59.2 8215 Orange 0.0991 0.1000 2000 474 (8D)

 4 x 240 61 / 2.25 1.7 24.5 2.8 66.5 10684 Orange 0.0754 0.0762 2000 532 (8D)

 4 x 300 61 / 2.52 1.8 27.2 3.0 73.3 13173 Orange 0.0601 0.0607 2000 586 (8D)

 4 x 400 61 / 2.85 2.0 30.4 3.3 82.0 16708 Orange 0.047 0.0475 2000 656 (8D)

 5 x 1.5 7 / 0.53 0.7 3.8 1.8 14.2 241 Orange 12.10 12.20 2000 114 (8D)

 5 x 2.5 7 / 0.67 0.7 4.2 1.8 15.3 303 Orange 7.41 7.56 2000 122 (8D)

 5 x 4 7 / 0.85 0.7 4.8 1.8 16.7 395 Orange 4.61 4.70 2000 134 (8D)

 5 x 6 7 / 1.04 0.7 5.3 1.8 18.3 512 Orange 3.08 3.11 2000 146 (8D)

 5 x 10 7 / 1.35 0.7 6.2 1.8 20.9 721 Orange 1.83 1.84 2000 167 (8D)

 5 x 16 7 / 1.70 0.7 7.3 1.8 23.8 1041 Orange 1.15 1.16 2000 190 (8D)

 5 x 25 7 / 2.14 0.9 9.0 1.8 28.4 1558 Orange 0.727 0.734 2000 227 (8D)

 5 x 35 19 / 1.53 0.9 10.3 1.8 32.4 2127 Orange 0.524 0.529 2000 259 (8D)

 5 x 50 19 / 1.78 1.0 11.8 1.8 37.1 2865 Orange 0.387 0.391 2000 297 (8D)

 5 x 70 19 / 2.14 1.1 13.7 2.1 42.6 3948 Orange 0.268 0.270 2000 341 (8D)

 5 x 95 19 / 2.52 1.1 15.7 2.3 48.3 5424 Orange 0.193 0.195 2000 386 (8D)

  5 x 120 37 / 2.03 1.2 17.4 2.4 53.2 6644 Orange 0.153 0.154 2000 426 (8D)

 5 x 150 37 / 2.25 1.4 19.4 2.6 59.1 8195 Orange 0.124 0.126 2000 473 (8D)
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Electric Wire and Cable

Construction  Applications     
1. Conductor : Plain or Tinned annealed stranded  These cables are used in internal and extenal
      circular copper conductor - Class 2 place in where safty regulations must be taken
2. Fire Proof Layer  : Mica backed glass fiber tape against fire such as school, hospital, meeting
3. Insulation  : Cross-linked polyethylene compound room and shopping centers.
4. Shield : Aluminum foil 
5. Sheath : Low smoke halogen free, polyolefin
   based compound

Electrical Characteristics
Rate Voltage :  300/500V
Maximum operating temperature :  90 C
Final short circuit temperature :  250 C
Test Voltage :  2kVac for 1 minutes

Standards Applied
Conductor :  IEC 60228 / BS 6360
Fire Resistance Test  :  BS 6387 Cat.C,W,Z
Flame Retardant Test  :  IEC 60332-3 Cat.A,C
Halogen Free Test :  IEC 60754-2
Low Smoke Test :  IEC 61034-2

1 Copper
2 MGT
3 XLPE
4 Aluminum Shield
5 LSHF
 

 No. of core and Conductor Nominal Norminal Nominal Approx. Approx. Sheath Maximum conductor Minimum Minimum
 nominal cross section construction insulation insulation sheath outer weight colour  resistance @20c insulation bending
   thickness diameter thickness diameter    resistance @20c radius

 (n x sq.mm) _ /_ mm (mm) (mm)  (mm ±10%) kg/km  Cu (Ω/km) TinCu (Ω/km) (MΩ.km) (mm)

 
 1P x 1.5 7 / 0.53 3.8 0.7 1.4 9.3 111 Orange 12.10 12.20 2000 74 (8D)

 1P x 2.5 7 / 0.67 4.2 0.7 1.4 10.1 139 Orange 7.41 7.56 2000 80 (8D)

            

 2P x 1.5 7 / 0.53 3.8 0.7 1.4 16.0 293 Orange 12.10 12.20 2000 128 (8D)

PRYSMIAN Fire Resistance Cable, Twisted Pair ; FireSafe 20
Halogen Free, Flame Retardant, Non-Corrosive Cable
300/500 V.
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Fire Resistant Cable

Construction  Applications
1. Conductor : Stranded plain annealed copper wires These cables are used in internal and extenal
  in accordance - class 2. place in where safty regulations must be taken
2. Insulation :  Low Smoke Halogen Free (LSHF) against fire such as school, hospital, meeting
   room and shopping centers.

Electrical Characteristics
Rate Voltage :  450/750V
Maximum operating temperature :  90 C
Final short circuit temperature :  250 C
Test Voltage :  3.5kVac for 5 minutes 

Standards Applied
Conductor :  IEC 60228 / BS 6360 
Flame Retardant Test  :  IEC 60332-3 Cat.A,C
Halogen Free Test  :  IEC 60754-1,2
Low Smoke Test  :  IEC 61034-2

1. Copper

2. LSHF

PRYSMIAN Low Smoke & Halogen Free Cable, Single Sheath ;
LifeSafe 10 Halogen Free, Flame Retardant, Non-Corrosive Cable
600/1000V. TEC 60502

1 2

 No. of core and Conductor Nominal insulation Approx. outer 
Approx. weight 

Sheath colour

 Maximum conductor resistance
 nominal cross section construction thickness diameter    @20c

 ( n x sq.mm) _ /_ mm (mm) (mm ±10%) kg/km  Cu (Ω/km)

 1 x 1.5 7 / 0.53 0.7 3.0 22 Black 12.1 

 1 x 2.5 7 / 0.67 0.8 3.6 33 Black 7.41 

 1 x 4 7 / 0.85 0.8 4.1 48 Black 4.61 

 1 x 6 7 / 1.04 0.8 4.7 68 Black 3.08 

 1 x 10 7 / 1.35 1.0 6.0 112 Black 1.83 

 1 x 16 7 / 1.70 1.0 7.0 170 Black 1.15 

 1 x 25 7 / 2.14 1.2 8.8 267 Black 0.727 

 1 x 35 19 / 1.53 1.2 10.0 360 Black 0.524 

 1 x 50 19 / 1.78 1.4 11.7 493 Black 0.387 

 1 x 70 19 / 2.14 1.4 13.4 692 Black 0.268 

 1 x 95 19 / 2.52 1.6 15.7 957 Black 0.193 

 1 x 120 37 / 2.03 1.6 17.3 1193 Black 0.153 

 1 x 150 37 / 2.25 1.8 19.2 1470 Black 0.124 

 1 x 185 37 / 2.52 2.0 21.5 1845 Black 0.0991 

 1 x 240 61 / 2.25 2.2 24.4 2407 Black 0.0754 

 1 x 300 61 / 2.52 2.4 27.3 3017 Black 0.0601 

 1 x 400 61 / 2.85 2.6 30.6 3848 Black 0.047 

 1 x 500 61 / 3.20 2.8 34.5 4911 Black 0.0366 

 1 x 630 127 / 2.52 2.8 38.5 6359 Black 0.0283 
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Control & Instrument Cable :
ÊÒÂ Control, Instrument

H07V-K

Applications

Harmonized European hook up

wire H07V-K is recommended for 

installation in surface mounted or 

embedded conduits, or similar 

closed systems. And it is suiltable

for fixed protected installation in

or on lighting or controlgear for

voltage up to 450/750V.

Design

1. Conductor

 Stranded bare copper,

 according to VDE 0295 Class 5

2. Insulation

 PVC insulated different color

Electrical and technical data

H07V-K

Rated voltage  450/750 V

Test voltage  2500 V

Bending radius: 4 x cable diameter

Temperature range:

moved  -5 oC to + 70 oC

unmoved  -15 oC to + 70 oC

Flame retardamt IEC 60332-1

Cross-sectional

Sq.mm

Cu.Content

kg/km

Outer diameter

approx. mm

Weight

approx. kg/km Baht/m

H07V-K

0.50

0.75

1.00

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

4.8

7.2

9.6

14.4

24.0

38.0

58.0

96.0

153.6

240.0

336.0

480.0

672.0

912.0

1152.0

1440.0

1776.0

2304.0

2.2

2.3

2.5

3.0

3.7

4.2

4.9

6.4

7.9

9.8

11.2

13.1

15.3

18.5

20.0

22.0

23.6

27.7

9

11

14

20

30

48

68

118

185

286

388

566

771

934

1250

1600

1980

2600

Call CSS

Call CSS

Call CSS

Call CSS

Call CSS

Call CSS

Call CSS

Call CSS

Call CSS

Call CSS

Call CSS

Call CSS

Call CSS

Call CSS

Call CSS

Call CSS

Call CSS

Call CSS

23



Control & Instrument Cable :
ÊÒÂ Control, Instrument

No. of Core
Outer Dia. Weight kg/km

Approximate Approximate

No. of Core
Outer Dia. Weight kg/km

Approximate Approximate

No. of Core
Outer Dia. Weight kg/km

Approximate Approximate2x1.0 (OZ)

3G1.0

4G1.0

5G1.0

7G1.0

9G1.0

12G1.0

16G1.0

20G1.0

25G1.0

5.8

6.3

6.7

7.5

8.5

10.8

11.7

13

15

17.3

57

80

106

123

149

200

260

320

370

470

2x1.5 (OZ)

3G1.5

4G1.5

5G1.5

7G1.5

9G1.5

12G1.5

14G1.5

16G1.5

18G1.5

21G1.5

25G1.5

32G1.5

6.7

7.0

7.7

8.5

9.8

12.5

13.0

13.8

14.6

15.9

16.7

19.3

20.8

100

110

125

145

195

232

310

360

390

420

533

600

700

2x2.5 (OZ)

3G2.5

4G2.5

5G2.5

7G2.5

12G2.5

14G2.5

18G2.5

8.0

8.8

9.8

10.5

11.9

16.3

17.2

19.75

121

170

180

190

280

510

600

870

Outer Dia. Weight kg/km

Approximate Approximate
No. of Core

2x0.75 (OZ)

3G0.75

4G0.75

5G0.75

7G0.75

9G0.75

12G0.75

15G0.75

18G0.75

21G0.75

25G0.75

5.5

5.7

6.2

6.9

8

9.6

10.1

11.5

12

13.3

14.7

43

61

75

100

125

148

210

240

270

334

370

YSLY-JZ ; OZ

Applications
Use as energy or connecting cable, as 

measuring, checking and control cable in 

machine tool manufacturing, plant 

engineering and on assembly lines and 

production lines to meet stringent safety 

requirements.

Suitable for fixed installation or flexible 

applications with un restricted mobility 

without forced movement control and 

without exposure to tensile load,

Installation in dry and moist rooms; 

outdoor installation not permitted.

Outdoor installation only in exceptional 

case and with sufficient protection against 

direct exposure to sunlight

Design
1. Conductor

 Stranded bare copper, VDE 0295 

 Class 5

2. Insulation

 PVC insulated cores

3. Core Identification

 JZ : Black with white printed numbers 

 and one yellow/green core

 OZ : Black with white printed number

4. Jacket

 PVC outer sheath

 Colour : Grey

Electrical and technical data
Rated voltage:

Uo/U  300/500 V

Test voltage: min, 2000 V

Insulation resistance:      20M    x km

Bending radius: approx 7.5 x OD

Temperature range:

moved  -5 oC to + 70 oC

unmoved  -25 oC to + 70 oC

Fire propagation/Flame retardation:

according to VDE 0472 part 804.

test method B, and IEC 60332-1
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Control & Instrument Cable :
ÊÒÂ Control, Instrument

LIYCY-JZ

Applications

Data cable with protective conductor and 

overall screening. Suitable for fixed 

installation or fixible applications.

Used as measuring, checking and control 

cablein machine tool manufacturing, plant 

engineering lines as well as in office 

technology,

Installation in dry and moist rooms; 

outdoor installation only in exceptional 

cases and with sufficient protection 

against direct exposure to sunlight

Design

1. Conductor

 Stranded bare copper, according to 

 VDE 0812 & VDE 0295 Class 5

2. Insulation

 PVC insulated cores

3. Core Identification

 JZ : Black with white printed numbers 

 and one green/yellow core

 OZ : Black with white printed numbers

4. Screen

 Overall tinned copper braiding

5. Jacket

 PVC outer sheath

 Colour : Grey

Electrical and technical data

Rated voltage:

Uo/U  300/500 V

Test voltage: min. 2000 V

Insulation resistance:      20M    x km

Bending radius: approx 15 x OD.

Temperature range:

moved  -5 oC to + 70 oC

unmoved  -25 oC to + 70 oC

Fire propagation/Flame retardation:

according to VDE 0472 part 704.

test method B, and IEC 60332-1

2x0.5 (OZ)

3G0.5

4G0.5

5G0.5

7G0.5

5.4

5.6

6.3

6.6

7.6

40

55

61

74

98

2x0.75 (OZ)

3G0.75

4G0.75

5G0.75

7G0.75

6.0

6.2

6.7

7.4

8.6

56

66

77

93

130

2x1.0 (OZ)

3G1.0

4G1.0

5G1.0

7G1.0

6.7

7.0

7.1

8.5

9.7

74

80

98

127

158

2x1.5 (OZ)

3G1.5

4G1.5

5G1.5

7G1.5

7.2

7.7

8.3

9.4

10.7

90

100

126

160

208

Outer Dia. Weight kg/km

Approximate Approximate
No. of Core

Outer Dia. Weight kg/km

Approximate Approximate
No. of Core

Outer Dia. Weight kg/km

Approximate Approximate
No. of Core

Outer Dia. Weight kg/km

Approximate Approximate
No. of Core
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Control & Instrument Cable :
ÊÒÂ Control, Instrument

Applications

Silicone - insulated cables are used when 

exposure to high temperatures and 

temperature variations woud cause 

conventional PVC-insulated cables 

become britlle. Silicone-insulated cables 

are preteraply used in the metaallurgical 

industry, steel words, hot-rolling mills, 

coking plants, foundrie, cement works, 

glass factories and ceramics plants as 

well as in the production of electric 

motors, in sauna construction, in ships and 

aeroplanes, in heat, refigeration and 

air-conditioning technology, as well as in 

lighting gear etc. the insulation consists of 

silicone rubber. It is halogenfree and 

resistant to vegetable and animal fat, 

many types of oil and diluted acids.

No decomposition occurs when exposed 

to alcohol, placticizers, alkaline solutions, 

saline solutions, etc.

The insulation is fully trpicailized and 

resistant to oxygen and ozone, One of its 

exceptional features is its high flash point.

Should the cable burn, an insulation 

silicon dioxide layer will remain on the 

conductor to render it short circuit proof.

Design

Stranded conductor made of tinned Cu 

fine wire.

Strand structure according to VDE 0295, 

class 5

Silicone-insulated cores

Up to 5 cores: coloured cores

according to VDE 0293

6 cores and over: black cores with 

printed consecutive number coding

Green-yellow protective conductor 

(3 cores and over)

Cores twisted in layers

Silicone outer sheath,

Sheath colour: preferably reddish brown.

Electrical and technical data

Rated voltage:

Uo/U  300/500 V

Test voltage: 2000 V

Insulation resistance:      200m     x km

Bending radius: approx 15 x cable diameter

Temperature range: -60 oC to + 180 oC

Temporarily  + 200 oC

No. of Core Outer Dia. Weight kg/km

2x1

3x1

4x1

5x1

7x1

6.6

7.4

8.0

8.8

9.5

60

78

95

116

135

No. of Core Outer Dia. Weight kg/km

2x1.5

3x1.5

4x1.5

5x1.5

7x1.5

7.6

8.0

8.8

9.6

10.4

82

98

122

148

173

No. of Core Outer Dia. Weight kg/km

2x2.5

3x2.5

4x2.5

5x2.5

7x2.5

9.2

9.7

10.6

11.6

13.0

135

152

189

229

293

No. of Core Outer Dia. Weight kg/km

3x4

4x4

4x10

4x16

11.4

13.1

20.4

24.3

224

295

707

987

SiHF-J
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Control & Instrument Cable :
ÊÒÂ Control, Instrument

RE-2Y (St) YV

Description:

- Conductor stranded bare copperwire, 7 

strands, 

   nominal cross-section: 0.5 mm2 to 1.5 mm2

- Insulation polyvinylchloride Yl3 or 

polyethylene 2Yll to Din VDE 0207

- Cores twisted to form a pair or triple

- Colour code:

 Paire: black/white

 triple: black/white/red

- Wrapping of polyester tapes

- Collective screen of plastic bonded 

aluminium taps with tinned drain wire 

7x0.3 mm, approx, 25% overlap

- Outer sheath of polyvinlychloride YM1 

to DIN VDE 0207, colour:black, for 

intrinsically safe system:blue

Cable identification:

KERPEN special INSTRUMENTATION CABLE 

300V

Abbriviations:

RE- instrumentation cable

2Y insulation of polyethylene

Y insulation of polyvinylchloride

Yv thicker sheath of polyvinylcholoride

(St) collective screen

Application:

for transmission of analogous and digital 

signals in measurement and process 

control

Use:

for indoor and outdoor installation and direct 

burial

Temperature railing:

during operation: -5 oC to + 70 oC

during installation: -30 oC to + 70 oC

Min. bending radius:

7.5 x d (d = overall diameter)

Other properties:

Flame retardant to DIN VDE 0472 part 804 

test method B

Electrical properties at 20 oC

Conductor size
Character Unit

0.5 mm2

Conductor resistance

Insulation resistance

Mutual capacitance

at 800 Hz

L/R ratio

Test voltage

Core : Core

Core : Screen

Operating voltage

PE-insulated

PVC-insulated

PE-insulated

PVC-insulated

U
eff

U
eff

Max.

Min.

Max.

Max.

Max.

5000

100

120

170

2000

1000

300

39.2

25 40

 /km

M   x km

 

 

V

V

V

0.75 mm2 1.0 mm2 1.3 mm2 1.5 mm2 2.5 mm2

27.6 18.4 14.2 12.6
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SOLAR CABLES (PV Cables)
PRYSUN H1Z2Z2-K,elastomer insulated Per EN50618

Thermal parameters

Maximum short circuit at 250 C (5 s.)
Maximum operating temperature 90 C 

Installation -25 C up to 60 C
Operation   -40 C up to +90 C

1CX6 sq.mm(Black)

1CX4 sq.mm(Black)
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Datasheet

Number

of cores

x

cross section

Conduc-

tor

diameter

max.

mm

Outer

diameter

min.

mm

Outer

diameter

max.

mm

Bending

radius

fixed

min.

mm

Weight

(approx.)

kg/km

Permis-

sible

tensile

force

max.

N

Con-

ductor

resis-

tance

at 20°C
max.

Ω/km

Current

carrying

capacity

for

single

cable

free

in air

(60°C
ambient

temp.)

A

Current

carrying

capacity

for

single

cable

on a

surface

(60°C
ambient

temp.)

A

Short

Circuit

current

(1s. from

90°C to

250°C)

kA

1x1,5

1x2,5

1x4

1x6

1x10

1x16

1x25

1x35

1x50

1x70

1x95

1x120

1x150

1x185

1x240

1.6

1.9

2.4

2.9

4

5.6

6.4

7.5

9

10.8

12.6

14.2

15.8

17.4

20.4

4.4

4.9

5.4

5.9

7.1

9

10.4

11.7

13.5

15.5

17.7

19.2

21.4

23.7

27.1

5.2

5.7

6.2

6.4

7.8

9.8

11.5

12.8

14.5

16.5

18.7

20.4

22.6

25.1

28.5

15

17

18

20

23

30

34

50

58

66

75

82

91

101

114

35

47

61

81

124

190

285

380

535

745

965

1211

1481

1822

2353

23

38

60

90

150

240

375

525

750

1050

1425

1800

2250

2775

3600

13.7

8.21

5.09

3.39

1.95

1.24

0.795

0.565

0.393

0.277

0.21

0.164

0.132

0.108

0.082

30

41

55

70

98

132

176

218

276

347

416

488

566

644

775

29

39

52

67

93

125

167

207

262

330

395

464

538

612

736

0.21

0.36

0.57

0.86

1.43

2.29

3.58

5.01

7.15

10.01

13.59

17.16

21.45

26.46

34.32
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Building Automation System (B.A.S.) / Instrument Control Cables

Speaker Wire and Micropphone Cables

Part Number Price/MT

8477 175

8473 99

8471 62

8461 55

Twisted pair 1 pair, 12 AWG, Un-shield, Chrome PVC Jacket

Twisted pair 1 pair, 14 AWG, Un-shield, Chrome PVC Jacket

Twisted pair 1 pair, 16 AWG, Un-shield, Chrome PVC Jacket

Twisted pair 1 pair, 18 AWG, Un-shield, Chrome PVC Jacket

Description

Low Smoke Halogen Free

Part Number Price/MT

8760NH 65

8761NH 60

8723L 56

Twisted pair 1 pair, 18 AWG, Overall foil shield, Chrome LSZH Jacket

Twisted pair 1 pair, 22 AWG, Overall foil shield, Chrome LSZHJacket

Twisted pair 2 pair, 22 AWG, Overall foil shield, Chrome LSZH Jacket

Description

Paired Cable

Belden paired cable products are manufactured in a variety of gage sizes, dimensions, insulation materials, shielding con�gurations and jacketing
materials - including Plenum and High-Temperature versions to meet the technical requirements of many di�erent types of systems.

Paired cables allow balanced signal transmission, 
which results in lower crosstalk through common mode

rejection. Due to the improved noise immunity of
twisted pairs, they generally permit higher data speeds

than multi-conductor cables.

Part Number Price/MT

8720 160

8760 42

8762 55

8761 33

Twisted pair 1 pair, 14 AWG, Overall foil shield, Chrome PVC Jacket

Twisted pair 1 pair, 18 AWG, Overall foil shield, Chrome PVC Jacket

Twisted pair 1 pair, 20 AWG, Overall foil shield, Chrome PVC Jacket

Twisted pair 1 pair, 22 AWG, Overall foil shield, Chrome PVC Jacket

Description

Part Number Price/MT

8723 41

8777 105

Description

Twisted pair 2 pair, 22 AWG, Individual Foil shield,Chrome PVC Jacket

Twisted pair 3 pair, 22 AWG, Individual Foil shield,Chrome PVC Jacket

Part Number Price/MT

1030A 80Twisted pair 1 pair, 16 AWG, Overall foil shield, Black PVC Jacket

Description

Twisted Pair Cable

Unshielded and Shielded Twisted Pair cables are typically used for data
transmission. To help achieve optimum network performance, Belden® has built
reliability into each cable it produces. The result is a comprehensive, unfailing
line of cables that ful�ll the requirements of a speci�c application and/or the
applicable TIA/EIA Category requirement.

Bonded-Pair Cable

Belden's breakthrough Bonded-Pair cables are the result
of a patented design that bonds the individual insulated
conductors together along their longitudinal axes. This 
unique physical characteristic results in uniform conductor-
to-conductor spacing - a key aspect in consistent electrical
performance. Even when a Bonded-Pair cable is subjected
to everyday installation stresses such as bending, coiling
and pulling, its conductor-to-conductor spacing remains
stable.

Installable Performance®

A Category 5e cable that yields 5e performance on the reel, but provides only
Category 5 performance after being installed, is of little value.

Since Belden Bonded-Pair cables are more resistant to the adverse e�ects of the
installation/termination process, they are able to achieve Installable Performance
- or they achieve the same high level of performance after installation.
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Part Number Price/MT

YM46939 90

YM46938 65

YM48820 46

Twisted pair 1 pair, 14 AWG (Solid), Foil shield, Red PVC Jacket

Twisted pair 1 pair, 16 AWG (Solid), Foil shield, Red PVC Jacket

Twisted pair 1 pair, 18 AWG (Solid), Foil shield, Red PVC Jacket

Description

Part Number Price/MT

5120UL 85Twisted pair 1 pair, 14 AWG, Un-shield, Red PVC Jacket with ripcord

Description

Security & Alarm Cables  (Waterblocking tape)

Part Number Price/MT

5140F1 155

5240F1 99

5340F1 76

Twisted pair 1 pair, 14 AWG, Foil shield, Waterblocking tape, Black  PVC jacket

Twisted pair 1 pair, 16 AWG, Foil shield, Waterblocking tape, Black PVC jacket

Twisted pair 1 pair, 18 AWG, Foil shield, Waterblocking tape, Black PVC jacket

Description

Security & Sound Cables

Part Number Price/MT

5200FE 72

5341FE 117

5342FE 150

5343FE 190

Twisted pair 1 pair, 16 AWG, Overall foil shield, Gray PVC Jacket

Twisted pair 2 pair, 18 AWG, Overall foil shield, Gray PVC Jacket

Twisted pair 3 pair, 18 AWG, Overall foil shield, Gray PVC Jacket

Twisted pair 4 pair, 18 AWG, Overall foil shield, Gray PVC Jacket

Description

Fire Alarm Cables
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Part Number Price/MTDescription

9116 16

9116S 13

1530A 20

YJ57030

YJ71050

24

27

RG 6/U, 18 AWG, foil(100%) + AL braid shield (60%), Black PVC Jacket. (Indoor)

RG 6/U, 18 AWG, foil(100%) + AL braid shield (60%), Black PVC Jacket. (Indoor)

RG 6/U, 18 AWG, foil(100%) + AL braid shield (90%), Black PVC Jacket. (Indoor)

RG 6/U, 18 AWG, foil(100%) + AL braid shield (95%), Black PVC Jacket. (Indoor)

RG 6/U, 18 AWG,foil(100%) + AL braid shield (97%) Black PVC Jacket.(Indoor)

Series 6

9066 31RG 6/U, 18 AWG, foil(100%) + AL braid shield (60%), Black PE Jacket.

(Indoor, Outdoor&Burial)

Series 11

1523A 38

YJ57051

YJ71049

42

45

RG 11/U, 14 AWG, foil(100%) + AL braid shield (60%), Black PVC Jacket. (Indoor)

RG 11/U, 14 AWG, foil(100%) + AL braid shield (95%), Black PVC Jacket. (Indoor)

RG 11/U, 14 AWG,foil(100%) + AL braid shield (97%) Black PVC Jacket.(Indoor)

1525A 69RG 11/U, 14 AWG, foil(100%) + AL braid shield (60%), Black PE Jacket.

(Indoor, Outdoor&Burial)

Low Loss Serial Digital Coax, RG6, RG11

1694A 110

1505A 80

1855A 77

7731A 180

RG-6/U, 18 AWG, Duofoil(100%) + TC braid shield (95%), PVC Jacket.

(Indoor/Outdoor)

RG-11/U, 14 AWG, Duofoil(100%) + TC braid shield (95%), PVC Jacket.

(Indoor/Outdoor)

RG-59/U, 20 AWG, Duofoil(100%) + TC braid shield (95%), PVC Jacket.

(Indoor/Outdoor)

Coax, Sub-miniature, 23 AWG, Duofoil(100%) + TC braid shield (95%),

PVC Jacket. (Indoor/Outdoor)

Series 59

9104 25RG-59, 20 AWG, foil(100%) + AL braid shield (65%), Black PVC Jacket.

8241 75

8241F 93

RG-59, 23 AWG, foil(100%) + BC braid shield (95%), Black PVC Jacket.

RG-59, 22 AWG, Stranded conductor, foil(100%) + BC braid shield (95%),

Black PVC Jacket.

Transmission / TELCO

8219 77RG-58A/U, 20 AWG stranded conductor, TC braid shield (96%), Black PVC Jacket.

Coaxial Cables For MATV/CATV/SMATV Cables
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9841

9842

3105A

3106A

3107A

115

155

145

165

230

Twisted pair 1 pair, 22 AWG, Overall Beldfoil®(100%) + TC braid shield (90%),

Chrome PVC Jacket

Twisted pair 2 pair, 24 AWG, Overall Beldfoil®(100%) + TC braid shield (90%),

Chrome PVC Jacket

Twisted pair 1 pair, 22 AWG, Overall Beldfoil®(100%) + TC braid shield (65%),

Black PVC Jacket

Twisted pair 1 pair + 1core, 22 AWG, Overall Beldfoil®(100%) + TC braid shield (65%),

Black PVC jacket

Twisted pair 2 pair, 22 AWG, Overall Beldfoil®(100%) + TC braid shield (65%),

Black PVC Jacket

Part Number Price/MTDescription

Low-Capacitance Computer Cables for EIA RS 485, DMX 512

1419A

1420A

1421A

65

85

99

Twisted pair 2 pair, 24 AWG, Overall Beldfoil®(100%), Chrome PVC Jacket

Twisted pair 3 pair, 24 AWG, Overall Beldfoil®(100%), Chrome PVC Jacket

Twisted pair 4 pair, 24 AWG, Overall Beldfoil®(100%), Chrome PVC Jacket

Low-Capacitance Computer Cables for EIA RS 232, RS 422

3092A 115RG6, 18 AWG, Double foil & braid shield (100%+60%+100+40%), Black PVC Jacket.

ContronetTM

Industrial Data Cables
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Part Number Price/MTDescription

Databus-Fieldbus-Pro�bus PA (TypeA)

Databus-Pro�bus DP

DeviceNetTM

Twinax-Blue Hose®

CC Link

1 pair, 18 AWG, AL foil - polyester tape shield, Orange PVC Jacket 3076F 75

3079A 12522 AWG FHDPE Insulation, Violet PVC Jacket

3082A

3084A

290

Call

300V Class 2 Thick, 15 and 18 AWG, individual foil shield + overall TC braid(65%),

Sunlight- and Oil-resistant Gray PVC Jecket

300V Class 2 Thick, 22 and 24 AWG, individual foil shield + overall TC braid(65%),

Sunlight- and Oil-resistant Gray PVC Jecket

9463 991 pair 20AWG, Beldfoil®(100%) + TC braid shield (55%), Blue sunlight-resistant Jacket

Industrial Data Cables

1348A 1553 core 20AWG, Beldfoil®(100%) + TC braid shield (78%), Red PVC Jacket
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Control & Instrument Cable :
ÊÒÂ Control, Instrument

FIRE ALARM CABLE / BAS CABLE

Thinned copper, polythylene insulated,

Twisted pair, Beldfoil aluminum-polyester

Shield, 20 AWG Stranded tinned copper

Drain wire, chrome PVC jacket

Color code : Black, Clear

Application

Sound, Broadcast, audio instrument

Conductor cabled with Beldfoil

Aluminum-polyester shield,

22-16 AWG stranded tinned copper

drain wire, Beldfoil 100% shield

coverage, Red PVC jacket

listed by the California State

fire marchall

Color code : Black, Red

Application

Sound, Broadcast, audio instrument

BAS

Fire alarm

Voltage/Temperature : 600 V / 105 oC
Standard  : NEC IEE
    UL LIsted Type FPL
    NEC Art 760-28 oC (3)
    IEEE 383 Flame Test

Part No.

pF/ft 1 pF/ft 2

No. of

Pair

Price

Baht/Meter

AWG

(Stranding)

Dia. in mm.

Drain

Wire

Size

Nominal

O.D.

mm.

Nominal

Capacitance

Fire Alarm

BAS Cable

9018

9016

9014

9012

1

1

1

1

18 (1/1.02)

16 (1/1.29)

14 (1/1.63)

12 (1/2.05)

22

22

16

16

5.80

6.50

7.85

8.71

67

65

62

65

128

125

115

115

18.57

25.50

53.30

71.32

9222

9220

9218

9216

9214

1

1

1

1

1

22 (7/0.254)

20 (10/0.254)

18 (16/0.254)

16 (26/0.254)

14 (42/0.254)

22

20

20

18

16

4.50

5.20

6.40

8.50

10.20

24

27

24

23

24

47

49

44

44

47

13.47

18.48

26.05

43.15

61.70

Note : 1 - Nominal Capacitance between conductors

 2 - Nominal Capacitance between one conductor and other conductor connected to shield
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Copper & Fiber Optic Solution

AMP NETCONNECT CABLING SYSTEM PRODUCTS GUIDE

C0155D2-02FXXX
C0155D2-07FXXX
C0155D2-09FXXX

884022314/10
884036414/10

 


NPC06UVDB-BLXXXF
NPC06UVDB-RDXXXF
NPC06UVDB-YLXXXF

760237040

760237041

NPC06ASZDB-BLXXXM

NPC06ASZDB-YLXXXM

NPC06ASZDB-RDXXXM

สายสัญญาณ AMP NETCONNECT มีประสิทธ�ภาพในการทำงานตามมาตรฐานสากล ไมวาจะเปน ISO/IEC 11801 2nd 

Edition และ TIA/EIA 568B.2 และนอกจากนี้ยังเปนเพียงรายเดียวที่ผานการทดสอบโดย Interlek Testing Services (ETL) 

วาสายสัญญาณของเรามีประสิทธ�ภาพตามมาตรฐาน TIA/EIA 568B.2 สามารถรองรับการทำงานระดับ Gigabit 

Ethernet ไดอยางสมบูรณ
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Copper & Fiber Optic Solution

AMP NETCONNECT CABLING SYSTEM PRODUCTS GUIDE

Cat 6 Modular Jack Tool Kit with Lacing Fixture                 1725150-1

COPPER ACCESSORY AND TOOLS

8-1427432-4

760053611

760053728

Outdoor Corrugate Steel Tape Armored

Fiber optic cable, 6 fiber

LazrSPEED® 300 Single Jacket/Single Armor, Outdoor, 6 fiber

LazrSPEED® 550 Single Jacket/Single Armor, Outdoor, 6 fiber 

X-769509-4

760054163

760054270

Outdoor All Dielectric Fiber optic cable, 6 fiber, OS2

LazrSPEED® 300 Single Jack All Dielectric Outdoor, 6 fiber

LazrSPEED® 550 Single Jack All Dielectric Outdoor, 6 fiber

760004424

700208143

760012104

TeraSPEED® Riser Distribution Cable, 6 fiber single-unit(OS2)

LazrSPEED® 300 Riser Distribution Cable, 

6 fiber single-unit(OM3)

LazrSPEED® 550 Riser Distribution Cable, 

6 fiber single-unit(OM4)

8-1427437-4

760154831

760229690

Indoor/Outdoor Fiber Obtic Cable, 6 fiber loose tube, LSZH, OS2

LazrSPEED® 300 Indoor/Outdoor, All-Dielectric, LSZH, 6 fiber

LazrSPEED® 550 Indoor/Outdoor, All-Dielectric, LSZH, 6 fiber

X-769509-4

760054163

760054270

Outdoor All Dielectric Fiber Optic cable, 6 fiber, 0S2

LazrSPEED® 300 Single Jacket All-Dielectric, Outdoor, 6 fiber

LazrSPEED® 550 Single Jacket All-Dielectric, Outdoor, 6 fiber

AMP NETCONNECT ใหบร�การดานระบบสายสัญญาณประเภทใยแกว นำแสงอยางครบวงจร ไมวาจะเปนสวนโครงสราง 

พื้นฐานที่คุณตองเตร�ยมเพื่อรองรับการใชงานระดับ Gigabit ที่มีการสงผานขอมูลจาก Backbone Network 

มายังแตละจ�ดการใชงาน และยังมีโซลูชั่น 10 Gbps ที่เหมาะกับการรองรับการทำงานของ Backbone  และ Data Center
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Copper & Fiber Optic Solution

FIBER OPTIC ACCESSORY AND TOOLS

2105054-3

2105034-3

2105050-3

2105030-3

2105026-3

2105010-2

2105006-2

2105002-2

(OM2)

2105055-3

2105035-3

2105051-3

2105031-3

2105027-3

2105011-2

2105007-2

215003-2

(OM3)

2105056-3

2105036-3

2105052-3

2105032-3

2105028-3

2105012-2

2105008-2

2105004-2

(OS2)

50/125um 50/125um(XG)Singlemode

ST-SC Duplex Patch Cord 3M

ST-LC Duplex Patch Cord 3M

SC-SC Duplex Patch Cord 3M

SC-LC Duplex Patch Cord 3M

LC-LC Duplex Patch Cord 3M

ST Pigtail 900um Buffered 2M

SC Pigtail 900um Buffered 2M

LC Pigtail 900um Buffered 2M

Other lenght please call

FIBER OPTIC CABLE ASSEMBLY/PIGTAIL (Fiber Patch Cord)
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Copper & Fiber Optic Solution

AMP NETCONNECT CABLING SYSTEM

39



Transformer : ËÁŒÍá»Å§

หมอแปลงจำหนาย
 1. การไฟฟานครหลวง (กฟน.) ดูแลในเขตกรุงเทพฯ (สมุทรปราการ และนนทบุร�)

  a) ดานแรงดันสูง 12, 12/24, 24 kV

  b) ดานแรงดันต่ำ 416/240 V

 2. การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ดูแลในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ

  a) ดานแรงดันสูง 22, 33 kV

  b) ดานแรงดันต่ำ 400/230 V

 กฟภ. แบงการใชระบบแรงดัน ดังนี้

  ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ระบบ 22 kV ทุกจังหวัด

  ภาคใต ระบบ 33 kV ตั้งแตจังหวัดระนองลงไป

หมายเหตุ
  ระบบ 22 kV & 33 kV

   - ขนาด 30 - 250 kVA รวมคาทดสอบที่การไฟฟาสวนภูมิภาคสวนกลาง

   - ขนาด > 250 kVA รวมคาตรวจสอบที่การไฟฟาสวนภูมิภาคสวนกลาง

  ติดตั้ง Dial Type Thermometer สำหรับหมอแปลงขนาดตั้งแต 1000 kVA ข�้นไป

    ราคารวมคาขนสงแตไมรวมคาเครน

  ราคายังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

30 (1 phase)

30

50

75

100

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1500

1650

2000

2500

59,000

90,000

92,700

110,000

131,000

187,000

212,000

246,000

249,000

290,000

335,000

390,000

442,000

480,000

589,000

660,000

715,000

824,000

1,000,000

-

-

-

-

-

-

-

262,000

265,000

292,000

345,000

417,000

442,000

520,000

589,000

660,000

715,000

850,000

1,010,000

-

-

-

-

-

-

-

264,000

268,000

295,000

355,000

419,000

442,000

520,000

589,000

690,000

725,000

850,000

1,015,000

(19 kV) 61,000

92,000

98,000

122,000

146,000

195,000

249,000

264,000

268,000

300,000

380,000

445,000

480,000

540,000

600,000

690,000

750,000

870,000

1,100,000

kVA
22 kV

400/230 V

24 kV

416/240 V

12/24 kV

416/240 V

33 kV

400/230 V

OIL IMMERSED TRANSFORMER
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Tape, Termination Kit, Splicing Kit, Fire Protection :
¼ÅÔµÀÑ³±�¡ÅØ‹Áä¿¿‡Ò 3M

ELECTRICAL TAPES

General purpose vinyl insulating tape.

Excellent resistance to; abrasion, corrosion,

alkalies & acids. Flame retardant and

memory property.

0.125 mm.

(5 Mil)

3/4”x10 m. 80 oC

176 oF

Primary insulation

for splices up to

600 V

3M 1710 General purpose vinyl insulating tape.

Excellent resistance to; abrasion,

corrosion, alkalies & acids.

Flame retardant and Memory property.

0.175 mm.

(7 Mil)

3/4”x10 m. 80 oC

176 oF

Primary insulation

for splices up to

600 V

ScotchTM Super 33+
Premium Vinyl

Electrical Tape

Highly conformable in all weather

applications: resista UV rays, abrasion,

corrosion, alkalies & acids. Flame

retardant UL listed. CSA certified

7 Mil 3/4”x66’ 105 oC

220 oF

Primary insulation

for splices up to 600 V

Protective Jacketing.

ScotchTM 35
Color Coding Tape

9 fade resistant colors, excellent

insulation properties. Resist UV rays,

abrasion, corrosion, alkalies & acid.

7 Mil 3/4”x66’ 105 oC

220 oF

Phase identification

& marking.

Harnessing.

ScotchTM 23
Rubber tape

High & low voltage insulating,

self-fusing rubber tape

30 Mil 3/4” x 30’

3/4” x 6’

Continuous:

90 oC / 194 oF

Short term:

130 oC / 266 oF

Primary electrical

insulation for splicing

all solid dielectric

cable through 69kv

ScotchTM 790 General purpose vinyl insulating tape.
Excellent resistance to; abrasion, moisture,
alkalies, acid andvarying weather
conditions (including sunlight).
UL Listed and CSA certified

0.175 mm.

(7 Mil)

3/4”x20 m. 80 oC

176 oF

Primary insulation

for splices up to

600 V

Product Name Product Description
Tape

Thickness

Size

Available

Temperature

Rating

Typical

Applications

Sp
lic

in
g 

Ta
pe

Accessories
Scotchcast Electrical Insulating Resin 4

Scotchcast 4 เปน Epoxy Resin ที่มีสวนผสมของเรซ�น และตัวเรงปฏิกิร�ยา

ในอัตราสวนที่พอเหมาะ บรรจ�ในถุง Unipack โดยใชระบบการทำงานแบบปด

(Close Mix)  ใชเปนฉนวนไฟฟา และอุดรอยตอในงานไฟฟาตางๆ สะดวก

รวดเร็วในการทำงาน มีใหเลือก 3 ขนาดคือ 88g. 205g. และ 414g.

เรซ�นเบอร 4 ไมตองอาศัยความรอนจากภายนอก เพียงดึงเสนกลางตรงถุง

ออก และผสมเรซ�นทั้ง 2 สวนเขาดวยกัน เรซ�นจะเร�่มทำงานอัตโนมัติ และจะ

แข็งตัวโดยใชเวลา 30 นาทีท่ี 30oC เรซ�นมีคุณสมบัติในการยึดเกาะกับของแข็ง 

ฉนวน และเปลือกหุมสายเคเบ้ิลไดดี เรซ�นเบอร 4 จ�งเหมาะอยางย่ิง ท่ีจะใชเปน

ฉนวนสำหรับการตอสายเคเบิ้ล (Cable Splicing)

ขอควรระวัง : ความรอนสูงสุดของเรซ�น ปร�มาณ 4 ออนซ คือ 168oC

Scotchcast

4-A

4-B

4-C

Weight (g)

88

205

414

Volumn (Cu.Cm)

78

181

366

Case Qty.(bags)

10

10

10
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Tape, Termination Kit, Splicing Kit, Fire Protection :
¼ÅÔµÀÑ³±�¡ÅØ‹Áä¿¿‡Ò 3M

RESIN SPLICING KIT 0.6/1kV

Inline Resin Splicing kit 
Selection Guide

 92-NBAO to 92-NBA7
 82-A1 to 82-A3
 72-N6

D

C

Item No.
OD. Cable range

(mm)
Cable type NYY

(mm2)
Cable type CV

(mm2)
D

Mould Dimensions
(mm) Replaced

Model
Price

82-A1

82-A2

82-A3

92-NBAO

92-NBA2

92-NBA3

92-NBA4

92-NBA5

92-NBA6

92 NBA7

72-N6

10-16

16-25

25-40

10-16

12-25

13-30

18-36

19-45

27-54

29-64

32-82

25

33

45

32

38

55

63

76

101

130

125

182

270

395

148

230

270

319

369

479

643

700

-

-

-

82-A1

92-A1

92-A2

92-A3

92-A4

92-A5

92-A5.5

92-A7

Call

Call

Call

Call

Call

Call

Call

Call
Call

Call

Call

1C x 1.5-35

1C x 10-120

1C x 150-300

4C x 1-2.5

4C x 1-10

4C x 1.5-25

4C x 6-35

4C x 6-70

4C x 35-95

4C x 70-150

4C x 185-240

1C x 2.5-50

1C x 25-185

1C x 185-400

4C x 2.5-4

4C x 2.5-25

4C x 4-35

4C x 10-50

4C x 50-95

4C x 70-150

4C x 120-240

4C x 240-300

Cable Type and Cross
Section in mm2

Cable

Diameter

C

ScotchcastTM Branch
Splicing Kits for 0.6/1kV  92-NBB1, 92-NBB2

Item No.

Main Branch (Tap) D

Cable Type NYY
(mm2, max)
Main/Branch

Cable CV mm2

Main/Branch :
Max

Mold Dimensions Replaced

Model
Price

90-B1

92-NBB1

92-NBB2

21

11-23

16-33

1Cx70/1Cx35

1Cx150

1Cx240

-

-

-

-

220

250

92-B1,92-C1

92-B3

Call

Call

Call

13

11-23

16-33

1Cx70/1Cx16

4Cx10

4Cx25

Max. OD Cable

Range (mm)

C

D

C
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Tape, Termination Kit, Splicing Kit, Fire Protection :
¼ÅÔµÀÑ³±�¡ÅØ‹Áä¿¿‡Ò 3M

PRODUCT PRICE LIST

Science.
Applied to Life.TM

ผลิตภัณฑปองกันไฟลาม 3เอ็ม

Sealant System I Brush System

Pipe wrap System

Sealant FD 150+
ยาแนวปองกันไฟลามสูตรน้ำ ทนไฟสูงสุด 2 ช่ัวโมง-
งานชองเปด 4 ชั่วโมง งานรอยตอโครงสราง
เมื่อโดนความรอนจะกลายเปนเถา (UL Standard)
การใชงาน : รอยตอของผนังเพดาน

    Call

Sealant 1000 NS
ซ�ลิโคนปองกันไฟลาม ทนไฟสูงสุด 3 ชั่วโมง
(UL Standard)  เมื่อโดนความรอนจะกลายเปนเถา
ยืดหยุน กันน้ำ
การใชงาน : ทอโลหะและอโลหะ บัดดักส    

Call

FireDam 2000 Coating
สีปองกันไฟลาม ทนไฟสูงสุด 4 ชั่วโมง
(UL/BS Standard) ขยายตัวเมืิ่อโดนความรอน
การใชงาน : ปดชองใตตู Switchgear ทาสายไฟ
ปดชองเปดรางไฟฟา

    Call

Wrap Ultra GS
ปองกันไฟลามสำหรับทออโลหะ ชนิดแถบเสนสำเร็จรูป
ลดเวลาการติดต้ัง ออกแบบสำหรับทอขนาด 1/2 -
4 น้ิว ทนไฟสูงสุด 3 ช่ัวโมง (UL Standard) ขยายตัว
เม่ือโดนความรอน
การใชงาน : ทออโลหะ
  Call

RC-1 Rectricting Collar
ปองกันไฟลามสำหรับล็อกยึดติด ทำงานรวมกับ
FS-195+, Ultra GS, Tuck In กับทออโลหะ 6-8 นิ้ว
ข�้นไป ทนไฟสูงสุด 4 ชั่วโมง
การใชงาน : ทออโลหะ

    Call

Sealant CP 25WB+
ยาแนวปองกันไฟลามสูตรน้ำ ทนไฟสูงสุด 4 ชั่วโมง
(UL Standard) ขยายตัวเม่ือโดนความรอน  แหงเร็ว
การใชงาน : ทอโลหะและอโลหะ ทอหุมฉนวน
สายเคเบิ้ลและทอรอยสายไฟ
  Call

Sealant IC 15WB+
ยาแนวปองกันไฟลามสูตรน้ำ ทนไฟสูงสุด 3 ชั่วโมง
(UL Standard) ขยายตัวเม่ือโดนความรอน  แหงเร็ว
การใชงาน : ทอโลหะและอโลหะ สายเคเบิ้ล ทอรอย
สายไฟ

  Call

FireDam Spray 200
สีปองกันไฟลาม ทนไฟสูงสุด 2 ชั่วโมงงานชองเปด
4 ชั่วโมงงานรอยตอโครงสราง (UL Standard)
ขยายตัวเมื่อโดนความรอน
การใชงาน : ปดชองเปดรางไฟฟา บัดดักส พ้ืนและผนัง

  Call

Tuck-In Wrap Strips and Rolls
ปองกันไฟลามสำหรับทออโลหะชนิดแถบเสนสำเร็จรูป
ลดเวลาการติดตั้ง ออกแบบสำหรับทอขนาด 2,3,4
และ 6 นิ้ว ทนไฟสูงสุด 3 ชั่วโมง (UL Standard) 
ขยายตัวเมื่อโดนความรอน
การใชงาน : ทออโลหะ

Wrap Strips FS-195+
ปองกันไฟลามสำหรับทออโลหะชนิดแถบเสนสำเร็จรูป
ขยายตัวเมื่อโดนความรอน 25 เทา
ทนไฟสูงสุด 4 ชั่วโมง (UL Standard)
การใชงาน : ทออโลหะ ทอแอรหุมฉนวน

2” 3” 4” Roll”
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Tape, Termination Kit, Splicing Kit, Fire Protection :
¼ÅÔµÀÑ³±�¡ÅØ‹Áä¿¿‡Ò 3M

Opening System
Composite Sheet CS-195+
ปองกันไฟลามชนิดคอมโพสิท ทนไฟสูง 4 ช่ัวโมง
(UL Standard) เหมาะกับชองเปดขนาดใหญ
ท่ีตองการความแข็งแรงและสวยงาม
ปองกันไฟลาม ควัน และกาซพิษ
การใชงาน : ชองเปดขนาดใหญ ชองผานสายเคเบ้ิล

 หลายเสน รางเคเบ้ิลและบัสเวย

  Call

Self-Locking Pillows
ปองกันไฟลามชนิดกอน ทนไฟสูง 3 ชั่วโมง
(UL Standard) ขยายตัวเมื่อโดนความรอน
ใชงานงาย ถอดประกอบไดบอยครั้งตามตองการ
การใชงาน : ชองเปดขนาดใหญ ชองผานสายเคเบิ้ล
หลายเสน รางเคเบิ้ล ชองผานของทอโลหะ อโลหะ

  Call

Mortar
มอรตารมวลเบา ทนไฟสูง 3 ชั่วโมง (UL Standard)
คายน้ำเพื่อลดความรอน ยึดเกาะทุกสภาพผิว โดย
ที่ไมมีสวนผสมของแรไยหิน
การใชงาน : ชองเปดขนาดใหญ 
ชองผานสายเคเบิ้ลหลายเสน รางเคเบิ้ล
ชองผานของทอโลหะ อโลหะ

  Call

Mortar T
มอรตารมวลเบาทนไฟสูง 3 ชั่วโมง (BS Standard)
คายน้ำเพื่อลดความรอน ยึดเกาะทุกสภาพผิว เชน
คอรกร�ต ไม พลาสติก โดยที่ไมมีสวนผสมของแรไยหิน
การใชงาน : ชองเปดขนาดใหญ
ชองผานสายเคเบิ้ลหลายเสน รางเคเบิ้ล
ชองผานของทอโลหะ อโลหะ
  Call

Specialty Products

Fire Rated Foam FIP 1-Step
โฟมซ�ลิโคนกันไฟลาม ทนไฟสูงสุด 2 ชั่วโมง
(UL Standard) ฟูถึง 5 เทา เหมาะกับงานที่ยุงยาก
ซับซอน เขาถึงยาก
การใชงาน : ทอโลหะและอโลหะ ทุกชนิด
(ใชคูกับปน Handy Max Gun)

  Call

Handy Max Gun
ปนยังใชคูกับโฟมซ�ลิโคนกันไฟลาม Fip 1
ผลิตมาเพื่อใชกับรุนนี้โดยเฉพาะ
การใชงาน : สำหรับยิงโฟมซ�ลิโคนกันไฟลาม Fip 1

  Call

Plenum Wrap 5A+**
Size 24.5” x 50 ft./Roll
Size 48” x 25 ft./Roll
  Call

Fire Block Foam FB-Foam
โฟมอุดชองวาง กันควันและความรอน
เหมาะกับชองเจาะขนาดเล็กท่ีมีสายไฟหร�อทอขนาดเล็ก
การใชงาน : ทอโลหะและอโลหะ ทุกชนิด

  Call

Themal Rock S150
ฉนวนหินภูเขาไฟแบบแผน ความหนาแนนสูงไมยุบตัวงาย
ปองกันความรอนไดสูงและปองกันเสียงไดดีเยี่ยม
ความหนาแนน (Density) 150 kg/m3
  Call

Aluminium Foil Tape 425***
  Call

Packing Material PM4
ฉนวนใยหิน ทนไฟสูงสุด 4 ชั่วโมง
(UL Standard) ใชงายทุกชองเจาะ
การใชงาน : อุดชองเปดขนาดเล็ก
  Call

Moldable  Putty
MP+ Stix and Pads
ปองกันไฟลามชนิดดินน้ำมัน 
ทนไฟสูง 3 ชั่วโมง (UL Standard)
อุดชองวางระหวางรอยตอ ใชงานสะดวก
ใชไดกับทุกรูปทรง
การใชงาน : อุดชองวางระกวางรอยตอ
  Call *ชนิด PAD 140 ตองสั่งลวงหนา

Interam Mat E-5A-A**
Size 24.5” x 20 ft./Roll
  Call

Easy Easy
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หัวขอการรับรอง
(TOPIC’S CERTIFIED)

สถาบัน
(INSTITUTE)

ประกาศนียบัตร
(CERTIFICATE)

มอก. 1102 - 2538

(TIS. 1102 - 2538)

มอก. 1955 - 2551

(TIS. 1955 - 2551)

ISO 9001 : 2000

CE MARK

ISO 9001 : 2008

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

(Thai industrial Standards Institute)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

(Thai industrial Standards Institute)

SGS, ประเทศไทย (SGS, Thailand)
NAC, สำนักงานคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการรับรองระบบงาน

(NAC, National Accreditation System of Thailand)

ETS, เยอรมันนี (ETS, Germany)

SGS, ประเทศไทย (SGS, Thailand)
NAC, สำนักงานคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการรับรองระบบงาน

(NAC, National Accreditation System of Thailand)

ผลิตภัณฑเคร�่องไฟฟาฉุกเฉิน

(Emergency Light Products)

คลื่นความถี่รบกวน

(Harmonics)

ระบบคุณภาพ

(Quality System)

ผลิตภัณฑเคร�่องไฟฟาฉุกเฉิน

(Emergency Light Products)

ระบบคุณภาพ

(Quality System)

Achivement
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Decorative Series

MODEL

DIMENSION
L x W x H

(cm.)

EQUIVALENT

TO HALOGEN

(W.)

MB 09-W

MB 12-W

MB 09-R

MB 12-R

MB 09-D

MB 12-D

6v. 2100 mAh.

6v. 2400 mAh.

6v. 2100 mAh.

6v. 2400 mAh.

6v. 2100 mAh.

6v. 2400 mAh.

2 x 9 w.

2 x 12 w.

2 x 9 w.

2 x 12 w.

2 x 9 w.

2 x 12 w.

1223

1309

1223

1309

1223

1309

40

40

40

40

40

40

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6

1.7

55 w.

70 w.

55 w.

70 w.

55 w.

70 w.

18.2 x 65 x 170

182 x 113 x 117

291 x 120 x 60

120

120

120

75

75

75

45

45

45

20

20

20

BATTERY

(NPMH)

BULBS BACK-UP TIME COMPARE TO BATTERY LIFE (apprx.)

Brightness

Lm Angle
Wattage

WEIGHT

(kgs.)1 st yr.

(min)

2 nd yr.

(min)

3 rd yr.

(min)

4 th yr.

(min)

R = Recess Mount type W = Wall Mount type D = Downlight type

CP-AD Series

MODEL

DIMENSION
L x W x H

(cm.)

EQUIVALENT

TO HALOGEN

(W.)

CP 02-9

CP 03-9

CP 03-12

CP 04-9

CP 04-12

CP 07-9

CP 07-12

12v. 2.0 Ah.

12v. 2.9 Ah.

12v. 5.0 Ah.

12v. 7.0 Ah.

2.5

3.0

4.026 x 8.5 x 21.5

2 x 9 w.

2 x 9 w.

2 x 12 w.

2 x 9 w.

2 x 12 w.

2 x 9 w.

2 x 12 w.

1223

1223

1309

1223

1309

1328

1762

40

40

40

40

40

90

90

120

150

120

240

180

360

240

85

105

85

170

125

250

170

50

65

50

100

75

150

100

25

35

25

50

40

75

50

22 x 8.5 x 21.5

2.055 w.

55 w.

70 w.

55 w.

70 w.

55 w.

70 w.

BATTERY

(NPMH)

BULBS BACK-UP TIME COMPARE TO BATTERY LIFE (apprx.)

Brightness

Lm Angle
Wattage

WEIGHT

(kgs.)1 st yr.

(min)

2 nd yr.

(min)

3 rd yr.

(min)

4 th yr.

(min)

Ceiling Mount Series

MODEL

DIMENSION
L x W x H

(cm.)

EQUIVALENT

TO HALOGEN

(W.)

CEL 069

REL 069
6v. 1200 mAh. 55 w.

1 x 9 w.

1 x 9 w.

322

322

136

136

120

120

75

75

45

45

20

20

18.2 x 65 x 170

182 x 113 x 117

0.60

0.95

BATTERY

(NPMH)

BULBS BACK-UP TIME COMPARE TO BATTERY LIFE (apprx.)

Brightness

Lm (40) CD-Type D
Wattage

WEIGHT

(kgs.)1 st yr.

(min)

2 nd yr.

(min)

3 rd yr.

(min)

4 th yr.

(min)

CP-P (Plug-In Type)

CP-S (Standard Type)

MODEL

DIMENSION
L x W x H

(cm.)

EQUIVALENT

TO HALOGEN

(W.)

CP 605-S

CP 609-S

CP 612-S

6v. 1200 mAh.

6v. 2100 mAh.

6v. 2400 mAh.

2 x 5 w.

2 x 9 w.

2 x 12 w.

526

1223

1309

40

40

40

16 x 7 x 18 120 0.9675 45 20

25 w.

55 w.

70 w.

BATTERY

(NPMH)

BULBS BACK-UP TIME COMPARE TO BATTERY LIFE (apprx.)

Brightness

Lm Angle
Wattage

WEIGHT

(kgs.)1 st yr.

(min)

2 nd yr.

(min)

3 rd yr.

(min)

4 th yr.

(min)

CP 605-P

CP 609-P

CP 612-P

6v. 1200 mAh.

6v. 2100 mAh.

6v. 2400 mAh.

2 x 5 w.

2 x 9 w.

2 x 12 w.

526

1223

1309

40

40

40

16 x 7 x 18 120 1.0375 45 20

25 w.

55 w.

70 w.
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Slimline Series

MODEL SIDE

DIMENSION

L x W x H

(cm.)

EXB 203 SRE

EXB 203 TRE

EXB 203 SCE

EXB 203 TCE

EXB 303 SRE

EXB 303 TRE

EXB 303 SCE

EXB 303 TCE

EXB 403 SCE

EXB 403 TCE

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

75

75

75

75

75

75

75

75

85

85

45

45

45

45

45

45

45

45

50

50

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

Ni-MH

Ni-MH

SLA

1x5 w.

1x10 w.

1x15 w.

2.0

2.0

2 5.35

2.2

3.6v

1200mAh

3.6v

1800mAh

12v 2.0Ah

30x14.5x22.5

27x5.7x25

39.5x10x20.9

35x4.7x22

50.2x7.7x33.5

2.0

1.7

2.1

BATTERY BACK-UP TIME COMPARE TO BATTERY LIFE (apprx.)

CAPACITY TYPE

WEIGHT

(kgs.)

DURATION

(Hrs-Mins)

LED STRIPE

(Wattage) 1 st yr.

(min)

2 nd yr.

(min)

3 rd yr.

(min)

4 th yr.

(min)

Box Series

MODEL SIDE

DIMENSION

L x W x H

(cm.)

EXB 101

EXB 102

EXB 111

EXB 112

EXB 221

EXB 222

EXB 321

EXB 322

EXB 421

EXB 422

EXB 111

EXB 112

EXB 133

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

35x5x12

35x6x12

35x5x16.2

35x6x16.3

70x9.5x22.5

70x10x22.5

75

75

75

75

85

85

85

85

85

85

85

85

85

45

45

45

45

50

50

50

50

50

50

50

50

50

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

14.1

14.0

6.2

6

18

1.3

1.1

1.4

1.2

5.6

5.0

4.4

Ni-MH

SLA

1x5 w.

1x10 w.

2x18 w.

1x15 w.

4x18 w.

4x15 w.

2.0

3.6v

1200mAh

3.6v

1200mAh

12v 2.9Ah

12v 2.0Ah

12v 7.0Ah

12v 2.9Ah

48x9.5x22.5

130x12x32

50x10x45

12v 5Ah 4x15 w. 65x55x45

BATTERY BACK-UP TIME COMPARE TO BATTERY LIFE (apprx.)

CAPACITY TYPE

WEIGHT

(kgs.)

DURATION

(Hrs-Mins)

LED STRIPE

(Wattage) 1 st yr.

(min)

2 nd yr.

(min)

3 rd yr.

(min)

4 th yr.

(min)

V-Line Series

MODEL SIDE

DIMENSION

L x W x H

(cm.)

EXB 303 SVRE

EXB 303 TVRE

EXB 303 SVCE

EXB 303 TVCE

1

2

1

2

120

120

120

120

75

75

75

75

45

45

45

45

20

20

20

20

Ni-MH 1x10 w. 2.0
3.6v

1800mAh

39.5x10x20.9

3.5x4.7x22

2.1

2.2

BATTERY BACK-UP TIME COMPARE TO BATTERY LIFE (apprx.)

CAPACITY TYPE

WEIGHT

(kgs.)

DURATION

(Hrs-Mins)

LED STRIPE

(Wattage) 1 st yr.

(min)

2 nd yr.

(min)

3 rd yr.

(min)

4 th yr.

(min)

Wall Built-In / Floor Built-In

MODEL SIDE

EXB-WBI

EXB-FBI

1

1

Ni-MH 3.6v

2100mAh

2.6

2.5

LxWxH (cm) 30x6x18

ØxW (cm) 26x10
2x5 w. 3.0

BATTERY DIMENSION
WEIGHT

(kgs.)

DURATION

(Hrs-Mins)

LED STRIPE LAMP

(Wattage)
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WP-AD Series WP-IP65 Series EXB-WP-111-IP65

Wall Built-In Type Floor Built-In Type

D-2110 D-2111

D-2112 D-2113

Standard Legend (EIT Standard 2004-54)

EXB 101/102

EXB 111/112

EXB 321/322

D2110 D-2111 D2112 D-2113

E-000 E-008 D-323 D-953

Standard Legend
(EIT Standard 2004-54)

รูปแบบอื่นๆ
(Other Forms)
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HP 100 Figure B Figure C Figure D

Figure A Figure B Figure C Figure D

EMK-MR16 BPED-09ED EMK-09ED

TR 2A TR 15A

CE309
Downlight

CE230CE130 CE130
Ceiling / Wall Mount

CE230
Ceiling / Wall Mount
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MATIX COLOR & MATIX
มาติก คัลเลอร และ มาติก

MAGIC ADVANCE
เมจ�ก แอดวาซ

FLOOR & DESK SYSTEM
IDROBOX & BOX
เตารับฝงพื้นและแบบตั้งโตะ
กลองกันน้ำไอโดรบอกส

BAMBOO
แบมบู

SMR
เอส เอ็ม อาร

BTPLUG, MCB, RCBO
& CONSUMER UNIT
บีทีปลั๊ก เอ็มช�บี อารซ�บีโอ และ
คอนซูมเมอรปลั๊กอิน

BTDIN, MCB, RCD, RCBO
& CONSUMER UNIT
บีทีดิน เอ็มช�บี ทามเมอร
อุปกรณปองกันไฟรั่ส และ
คอนซูมเมอรเกาะราง

LOAD CENTER, MCCB
& WEATHERPROOF ISOLATOR
โหลดเซ็นเตอร เอ็มซ�ซ�บี และ
เชฟตี้สว�ตซกันน้ำ

ENCLOSURE
MARINA ENCLOSURES TIMER
& AUXILIARIES
ตู Marina และ 
อุปกรณตั้งเวลาเปดปด

DUTON DOOR BELL
กระดิ่งไฟฟา อุปกรณโตตอบ
แบบภาพและเสียง

MOTION SENSORS & P17
เซ็นเซอร เตารับและอุปกรณ
เช�่อมตอสำหรับโรงงาน
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LIVING, LIGHT AND LIGHT TECH

LIVING, LIGHT and LIGHT TECH is the most complete 
system for indoor and outdoor electric devices 
conceived with a simple yet engaging idea: to devel-
op all electrical functions with three different looks in 
order to offer the best technical solution for the style 
and environment in which they will be installed

LIVING, LIGHT และ LIGHT TECH ระบบที่สมบูรณที่สุด 

สำหรับอุปกรณไฟฟาทั้งภายใน และภายนอก 

คิดคนข�้นจากแนวคิดที่เร�ยบงายเพื่อพัฒนาระบบการใชงาน 

ดานไฟฟาเปน 3 รูปแบบ ที่แตกตางกัน อันจะตอบสนอง

ความตองการที่ดีที่สุดตามสภาพการติดตั้งใชงาน

LIVING
Soft and rounded shapes surrounding 

elegant anthracite-grey-coloured 

devices.

หรูดวยช�้นสวนอุปกรณ รูปลักษณ ทรงมน 

สีเทาแอนทราไซท

LIGHT
Rational structures and white

satin-finish switches suggest harmony

and lightness.

สว�ตซไฟที่มีโครงสรางลงตัว และหนากาก

สีขาวซาติน ชวยใหดูสวาง และกลมกลืน

LIGHT TECH
The metallic finish emphasizes the 

technological aspect of electric 

devices

เนนความทันสมัยทางเทคโนโลยีของอุปกรณ 

ดวยสีเมททัลลิค

all rooms of the house can be personalized with different cover plate colors

cover plates can be changed easily at any time, for example, when replacing the furniture

สามารถเลือกสีตางกันตามรูปแบบของแตละหองภายในบาน

หนากากสว�ตซสามารถถอดเปลี่ยนไดอยางงายไดทุกขณะ เชน เมื่อมีการเปลี่ยนเฟอรนิเจอร

บิทิช�โนไดรับใบอนุญาตใหนำผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ตามมาตรฐานพระราชกฤษฎีกากำหนด 

เพื่อจำหนายในประเทศไทย 

จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)

TISI (Thai Industrial Standard Institute)

BTicino products have been among the first to be 

approved and recognized by TISI (Standards number 

IS824-2531)
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MATIX   มีลักษณะเฉพาะที่โดดเดนดวยรูปแบบทรงเร�ยบงาย

และเสนท่ีแบงเปนแนวแยกออกจากกัน ความโคงมนท่ีพอเหมาะของ

แปนที่ตอเนื่องไปถึงตัวกรอบบกอใหเกิดรูปแบบที่สมดุล เร�ยบงาย

ทันสมัย เขากันอยางเหมาะสม กลมกลืนกับอาคารท้ังแบบคลาสสิก

และสมัยใหม

คุณลักษณะเดน
สว�ตซ และเตารับไฟฟามาทิกส ผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรอง

ตามมาตรฐาน IEC และมอก. ทนทานตอการใชงาน

สวนที่เปนพลาสติก ทำจากเทคโน-โพลิเมอรคุณภาพเยี่ยม ทนทาน

ตอการกระแทก และความรอนสูง ไมลามไฟ สีขาวสะอาดไมเปลี่ยนสี

(ทนทานตอแสง UV)

ชองเขาสายไฟเปนแบบเกลียว ยึดสายไดแนน และสามารถยึดสายไฟได

2 เสน สำหรับการตอแบบลูป (ท้ังขาไป และขากลับ) พรอมฉนวนพลาสติก

ครอบปองกันอยางดี

สว�ตซ สองทางขนาด 3 ชอง

สว�ตซ สองทางขนาด 1.5 ชอง (2 ช�้น)

สว�ตซ ทางเดียวขนาด 3 ชอง

ไฟสัญญาณทางเดิน

ไฟสัญญาณสีแดง และสีเข�ยว

เตารับไฟฟา เตารับคอมพิวเตอร RJ45

เตารับโทรศัพท

เบรกเกอร

เตารับไฟฟามีมานนิรภัย

สว�ตซทางเดียว สว�ตซสองทาง

สว�ตซหร�่ไฟแบบหมุน

Plastic cover plates with wide range of colors to express many decoration styles.

นอกจากหนากากฝาครอบพลาสติกสีขาวทั่วไป

บิทิช�โนยังมีฝาครอบสีสรรตางๆ ใหเลือกใชตามความตองการและตามดีไซน

52



Switch & Plug, Consumer Unit and Accessories :
ÊÇÔµ«� áÅÐ»ÅÑê¡, ¤Í¹«ÙÁàÁÍÃ� ÂÙ¹Ôµ áÅÐÍØ»¡Ã³�

กลองกันน้ำ

IDRO BOX IP55, POP-UP FLOOR SOCKET
กลองกันน้ำพลาสติกที่ออกแบบเพื่อความปลอดภัยสูงสุดดวยเทคโนโลยีการ

เช�่อมฝาครอบพลาสติกใสที่มีความยืดหยุนใหเปนเนื้อเดียวกับกรอบพลาสติก

ทำใหม่ันใจในคุณภาพตลอดอายุการใชงาน ใชไดกับอุปกรณรุน เมจ�ก แอดวานซ

รุนแมทิกซ หร�อรุนลิฟว�ง่ ไลท และไลทเทค เตารับฝงพ้ืน และกลองฝงพ้ืน สำหรับ

รุนแมทิกซ ไลท และเมจ�ก แอดวานซ

สว�ตซ ทางเดียวขนาด 1 ชอง

สว�ตซ ทางเดียวขนาด 2 ชอง

สว�ตซ ทางเดียวขนาด 3 ชอง

สว�ตซกดกระดิ่งรุนมีสัญญาณไฟ

กระดิ่งดูโทน 2 เสียง แบบลอย

เตารับไฟฟา เตารับคอมพิวเตอร RJ45

เตารับโทรศัพท

เบรกเกอร

เตารับไฟฟามีมานนิรภัย

สว�ตซทางเดียว สว�ตซสองทาง

สว�ตซหร�่ไฟแบบหมุน

บิทิช�โนออกแบบรุนเมจ�ก แอดวานซโดยยึดหลักแหงคุณภาพ ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย  สวยงาม  ดวยรูปทรงโคงมน

กลมกลืนเขากับการ ตกแตงภายใน ทุกรูปแบบ หนาสัมผัสสว�ตซผลิตจากนิคเกิลผสมเง�น ทำใหสามารถรองรับกระแสไฟฟาไดสูงถึง

16AX ฐานสว�ตซ และเตารับผลิตจากโพลีคารบอเนตทนความรอนสูง นอกจากน้ียังมีระบบมานนิรภัย Inter-Lockท่ีปองกันไมใหเสียบ

วัสดุอื่นใด  นอกจากขาปลั๊กเทานั้น  เพื่อความปลอดภัยสูงสุดสำหรับลูกนอย  สว�ตซรุนเมจ�ก  แอดวานซ  ผลิตตามมาตรฐาน

IEC60669-1  (มอก. 824-2531)  และเตารับ  ผลิตตามมาตรฐาน IEC60884-1  โดยไดรับการรับรองคุณภาพจากสถาบัน IMQ

(Italian Marks of Quality)
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BAMBOO

แบมบู ถูกสรางสรรคข�้นโดยคำนึงถึง

ความปลอดภัยเปนอันดับแรก

 หนาสัมผัสที่ทำจาก Nickel Silver สามารถรองรับกระแสไฟฟา

 ไดสูงสุด 16 แอมแปร และยังเปนตัวนำไฟฟาที่ดีเยี่ยม

 ช�้นสวนของกลไกภายในสว�ตซ ทำจากทองเหลืองชั้นดี ไมเปนสนิม

 ใหความปลอดภัยสูงสุดดวยระบบมานนิรภัย ในเตารับไฟฟา

 ทั้งแบบเดี่ยวและคู

 ยึดสายไฟไดแนนกวาดวยชองเขาสายไฟแบบเกลียว สามารถยึด

 สายไฟได 2 เสนพรอมกัน อีกทั้งยังมีฉนวนพลาสติกครอบ

 ปองกันอยางดี

 ทนทานตอการใชงานตอเนื่อง มากกวา 100,000 ครั้ง

สว�ตซปลั๊กซ�ร�่สแบมบูโฉมใหม

 สว�ตซปลั๊กซ�ร�่สแบมบูโฉมใหม ดีไซนโมเดิรนอิตาเลียน

 เพิ่มทางเลือกใหมใหสว�ตซคุณ ดวยสว�ตซแบบ

 มีไฟ LED หร�อสว�ตซแบบคลาสสิค

 กรอบซัพพอรตใหม (ตะแกรง) แข็งแรงข�้น

 เพื่อการติดตั้งอยางสมบูรณแบบ
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DIN
   Many easy to use

   auxiliaries to choose from

   มีอุปกรณเสร�มมากมาย

   Compatible with

   Home Automation system

   สามารถใชงานกับระบบ Home Automation

PLUG
   No cluttered wiring

   ไมมีการติดตั้งสายไฟใหวุนวาย

   Easy to install

   PLUG-IN system

   ติดตั้งงายดวยระบบปลั๊กอิน

330

BTLN..ML…

380

PROTECTION DEVICES
Full range of protection devices to keep you safe

while generating comfort and peace of mind

ระบบปองกันไฟฟาสมบูรณแบบ เพื่อปกปองทานและสรางความสะดวกสะบาย

LOAD CENTER
   Suitable for villas, offices, and other areas

   which require more circuitry

   เหมาะสำหรับ คฤหาสน สำนักงาน และที่อื่นๆ ที่ตองใชวงจรไฟฟาที่มากข�้น

   Easy to install PLUG-IN system

   ติดตั้งงายดวยระบบปลั๊กอิน

   DIN type compatible

   สามารถใชงานกับระบบ DIN ได เพื่อใชอุปรณเสร�มมากมาย
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BTLN..MBE…

BIGGER

WIDER

BETTER

AUXILIARIES

RCD
RCD automatically cut-off
circuits when exposure
to electricity is over
0.03mA, which is harmful
to human exposure.

อุปกรณปองกันไฟดูด (อารซ�ดี)

ตัดไฟฟาอยางรวดเร็ว เมื่อพบความไมสมดุลเกิน 0.03mA

GE723AC40 GE743AC40

SURGE PROTECTION
Bticino Surge Protector:
Protects computers and
expensive media devices
by short to ground
the voltage supplied
in case of electrical
surges and spikes, including
those cause  by lightening.
เคร�่องปองกันไฟฟากระโชก (อุปกรณ SURGE)

ปกปองคอมพิวเตอรและอุปกรณอันมีคาโดยการลัดวงจรสงไปที่พื้นดิน เมื่อเกิดการปองกันไฟฟากระโชก

และการพุงตัวของแรงดันไฟฟา รวมถึงสาเหตุทั้งหลายอันเกิดจากไฟฟาหยุดโดยฉับพลัน

F10H/S F10H/2

TIMER SWITCH
Timer Switch:
Optimize energy usage.
A timer switch could be
used to schedule lighting operations.
Control sprinkler systems.
Enchance safety and comfort
for end-users.

สว�ทซตั้งเวลา

ใชประโยชนจัดการการใชไฟฟาสูงสุด สามารถที่จะเปดและปดแสงสวางในเวลาที่เหมาะสม

ใชตั้งเวลาในระบบสปร�งเกอรรำน้ำตนไม ซ�่งทำใหงายตอการจัดการ ประหยัดคาไฟฟา

ANALOG DIGITAL

RCBO
RCBO added the benefits
of controlling individual
circuit while other circuits
continue to operate normally

อุปกรณตัดกระแสไฟฟาแยกวงจร (อารซ�บีโอ)

ตัดไฟฟาอยางรวดเร็ว เมื่อพบความไมสมดุลเกิน 0.03 mA เฉพาะวงจร สะดวกสำหรับผู ใช

เพราะวาวงจรอื่นๆ ก็จะสามารถทำงานไดอยางปกติ 

G8613AC25
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CONSUMER UNIT/LOAD CENTER

คอนซูมเมอร ยูนิต ระบบปลั๊ก-อิน (IP-40)
ใหม! ปลอดภัยในการติดตั้งมากกวา ดวยบัสบารหุมฉนวนปองกันการสัมผัส

(Busbar Protection)

ใหม! ฝาครอบ ผลิตจาก Polycarbonate ชั้นดี สามารถทนแรงกระแทกไดเหนือกวา

พรอมระบบล็อคทำใหเปดคางได สะดวกตอการใชงาน

ใหม! ฟร�สติกเกอรภาพระบุชนิดของวงจรชัดเจนยิ่งข�้น

ไดรับการรับรองมาตรฐาน IEC 60439 จากยุโรปและมอก. 1436-2540

บัสบารสามารถรับกระแสไฟฟาไดสูงสุดถึง 100A

ติดตั้งงายดวยระบบปลั๊ก-อิน

ตัวตูผลิตดวยโลหะหนาถึง 1.2 มม. แข็งแรง ทนทาน

ปองกันสนิมดวยเทคโนโลยีพนสีฝุน (Epoxy Powder Coating)

เบรกเกอร
ไดรับการรับรองมาตรฐาน IEC 60898

ชองดับอารค ทนตอกระแสลัดวงจรไดดี

ไวตอปฏิกิร�ยา ทำใหสามารถปองกันไฟฟาเกิน และกระแสไฟฟาลัดวงจรได

อยางมีประสิทธ�ภาพ

แถบสีบงบอกสถานะการทำงานของเบรกเกอรชัดเจน

ฝาครอบใหม Busbar Protection มาตรฐาน อุตสาหกรรม

โลหะหนาถึง 1.2 มม. สติ๊กเกอรภาพ

 โหลดเซ็นเตอร บิทิช�โน
มั่นใจไดในความปลอดภัย

เลือกเปด-ปดได 2 ดาน (ซายหร�อขวา)

งาย และสะดวกในการติดตั้ง

ตูเหล็กหนา 1.2 มม. สีฝุน

ผานการรับรองมาตรฐาน มอก. ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ชุดประกอบสำเร็จควบคุมไฟฟาแรงดันต่ำ

Load Center

โดยที่ RCD หร�อ RCBO ชวยเสร�ม

การปองกันอันตรายจากไฟฟาให

สมบูรณและปลอดภัยยิ่งข�้น

อุปกรณปองกันไฟรั่ว ไฟดูด
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Conduit Electrical

UNION/ARROW

1/2”

3/4”

1”

1-1/4”

1-1/2”

2”

2-1/2”

3”

3-1/2”

4”

5”

6”

ยาวทอนละ 3 เมตร

ขนาด

133

192

273

476

555

688

-

-

-

-

-

-

EMT

บาท/ทอน

282

375

506

653

802

1,096

1,714

2,122

2,440

2,802

-

-

IMC

บาท/ทอน

342

438

641

828

985

1,317

2,400

3,090

4,055

4,550

6,540

7,825

RSC

บาท/ทอน

20

28

41

80

102

134

-

-

-

-

-

-

EMT

34

42

76

92

141

219

466

727

1,244

1,404

-

-

IMC

40

56

88

154

192

310

697

1,283

2,311

2,525

5,021

6,435

RSC

ELBOW ทอโคง (บาท/ตัว)

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ�์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

EMT Coupling EMT Connector IMC , RSC Coupling 

Liquidtight Flexible
Connector (EF Type)

Liquidtight Flexible
Connector (EFF Type)

Flexible Metal Connector
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A B

ทอรอยสายไฟสีขาว
uPVC Conduit For Electrical Wiring

And Telephone Cable in White

สำหรับรอยสายไฟ และสายโทรศัพท
ผานการทดสอบมาตรฐาน มอก.216-2524

ทอยูพีว�ซ�แข็ง สำหรับใชรอยสายไฟ และสายโทรศัพท (สีขาว) ARR
( Premium uPVC Conduit For Electrical Wiring And Telephone Cable, in White )

ผานการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 216-2524

ความยาวทอ 2,920 ±      มม.

Tested in accordance with TIS. 216-2524, in white

Standard length 2,920 ±      mm.

10
0

10
0

16

20

25

32

ขนาด

(มม.)

1.4 ± 0.15

1.8 ± 0.15

1.9 ± 0.20

2.5 ± 0.20

ความหนา

(มม.)

50

25

25

20

เสน/มัด

38.00

48.00

74.00

127.00

ราคาเสนละ

(บาท)

ทอลูกฟูกรอยสาย
NON-METALIC CORRUGATED CONDUIT

50

50

40

25

ความยาว

(เมตร)

16 มม.

20 มม.

25 มม.

32 มม.

490.00

790.00

800.00

930.00

13.0 ± 0.15

15.0 ± 0.15

19.0 ± 0.20

26.0 ± 0.20

A (มม.) เสน/มัดราคาตอขดราคาตอขด

16.0 ± 0.15

20.0 ± 0.15

25.0 ± 0.20

32.0 ± 0.20
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ทอยูพีว�ซ�แข็ง สำหรับใชรอยสายไฟ และสายโทรศัพท (สีขาว) VR-Pro
(uPVC Conduit for Electrilcal Wiring and Telephone Cable, in White)

สปร�งดัดทอพีว�ซ� ARR (PVC Conduit Bending Spring)

ว�ธ�การตัด และดัดทอ
ว�ธ�ตัดตอ
ตัดทอตามความยาวที่ตองการ โดยใชคีมตัดทอ

ว�ธ�ดัดทอ
สามารถดัดทอใหโคงเขากับสภาพมุมหองไดโดยสะดวกดังนี้

1. กรณีที่ตองการดัดทอขนาดสั้นๆ  สามารถสอดสปร�ง

   ดัดทอเขาไปในทอ  แลวดัดดวยมือและดึงสปร�งออก

   เมื่อไดความโคงตามที่ตองการ

3. ผูกเช�อกเขากับปลายสปร�ง ใหความยาวเช�อกมากกวา

   ระยะของตำแหนงที่ตองการดัดทอกับปลายทอ

5. สอดสปร�งลงในทอจนความยาวเช�อกตำแหนงที่ทำ

   เคร�่องหมายอยูตรงปลายทอ ดัดทอตรงตำแหนงที่

   ตองการ

2. กรณีที่ดัดทอบร�เวณกลางทอที่มีความยาว ใหทำ

   เคร�่องหมายบร�เวณตำแหนงที่ตองการดัดทอ

4. วัดระยะจากที่กึ่งกลางสปร�งไปทางปลายเช�อกใหเทากับ

   ระยะท่ีตองการดัดทอถึงปลายทอ ทำเคร�อ่งหมายบนช�อก

6. ดึงเช�อกท่ีผูกสปร�งออกจากทอ จะไดทอดัดตามตองการ

16

20

25

32

ขนาด

(มม.)

1.15 ± 0.15

1.45 ± 0.15

1.55 ± 0.20

2.10 ± 0.20

ความหนา

(มม.)

50

25

25

20

เสน/มัด

38

48

75

130

ราคาเสนละ

(บาท)

16

20

25

32

ขนาด

(มม.)

40

25

15

10

ช�้น/ลัง

127.00

150.00

229.00

365.00

ราคาช�้นละ

(บาท)

ความยาวทอ 2,920 ±      มม.10
0
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ขอตอพีว�ซ�แข็ง สำหรับใชรอยสายไฟ และสายโทรศัพท (สีขาว)
(uPVC Fittings For Electrical Wiring And Telephone Cable, in White)

16

20

25

32

ขนาด (มม.)

150

100

50

40

ตัว/ถุง

ขอตอตรง

COUPLING

3.00

3.00

4.50

9.50

ราคา/ตัว

16

20

25

32

ขนาด (มม.)

150

100

50

40

ตัว/ถุง

ขอตอเกลียวพรอมตัวผู

CONNECTOR

4.00

5.00

6.00

10.50

ราคา/ตัว

16

20

25

32

ขนาด (มม.)

200

150

100

100

ตัว/ถุง

ขายึดทอรอยสายไฟ

MOUNTING CLIP

2.00

3.00

4.00

6.00

ราคา/ตัว

16

20

25

32

ขนาด (มม.)

100

50

30

20

ตัว/ถุง

ขอโคงมือ 90°  *
90° HAND BEND

9.00

11.00

20.00

30.00

ราคา/ตัว

20

25

32

ขนาด (มม.)

50

30

20

ตัว/ถุง

ขอโคงแบบเปดฝา

INSPECTION ELBOW

13.00

19.00

28.00

ราคา/ตัว

16

20

25

32

ขนาด (มม.)

300

250

200

130

ตัว/ถุง

ขอตอเขากลอง

ADAPTABLE BOX CONNECTOR

14.00

14.00

24.00

62.00

ราคา/ตัว

16

ขนาด (มม.)

150

ตัว/ถุง

ของอฉาก

ELBOW

4.00

ราคา/ตัว

20

ขนาด (มม.)

40

ตัว/กลอง

สามทางเปดฝา

INSPECTION TEE

17.00

ราคา/ตัว

20

ขนาด (มม.)

48

ตัว/กลอง

ตอตรงแบบเปดฝา

INSPECTION COUPLING

17.00

ราคา/ตัว

กลองพักสายเหลี่ยม ขนาด 4”x4”

กลองพักสายเหลี่ยม ขนาด 4”x2”

กลองพักสายกลม ขนาด 3”

ประเภท/ขนาด (นิ้ว)

20

40

30

ตัว/กลอง

กลองพักสายไฟ

ADAPTABLE BOX

30.00

20.00

20.00

ราคา/ตัว

16 มม. ทางตรง/2 ทางออก

16 มม. 3 ทาง

16 มม. 4 ทาง

20 มม. 2 ทางตรง/2ทางออก

20 มม. 3 ทาง

20 มม. 4 ทาง

25 มม. 2 ทางตรง/2 ทางออก

25 มม. 3 ทาง

25 มม. 4 ทาง

ขนาด (มม.)/ประเภท

20

20

20

20

20

20

20

20

20

ตัว/ถุง

กลองพักสายไฟ 2-4 ทางพรอมฝา

JUNCTION BOX (2-4WAYS)

15.00

17.00

19.00

19.00

19.00

19.00

21.00

21.00

21.00

ราคา/ตัว

*เปนอุปกรณชนิดทำจากทอ
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CERTIFICATE
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ปลูกบานสรางอาคาร
มั่นใจทอคุณภาพ

ทอพีว�ซ�

งอฉาก
(16 มม.)

ตอตรงแบบเปดฝา
(20-25 มม.)

ขอตอเกลียว
(16-32 มม.)

คลิปจับทอ พีว�ซ�
(16-32 มม.)

สามทางฉากแบบเปดฝา
(20-25 มม.)

ขอโคงแบบเปดฝา
(16-25 มม.)

ทอพีว�ซ�แข็ง สำหรับใชรอยสายไฟ และสายโทรศัพท (สีขาว)
(16 มม., 25 มม., 32 มม.)

กลองพักสายกลม
(3”)

กลองพักสายไฟ
2-4 ทาง พรอมฝา

(16-25 มม.)

ขอตอเขากลอง
(16-32 มม.)

ขอตอตรง
(16-32 มม.)

ทอลูกฟูกรอยสาย
(16-32 มม.)

กลองพักสายเหลี่ยม
(4”x2”)

ขอโคงมือ 90
(16-32 มม.)
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HDPE CONDUIT / PIPE SYSTEM
·‹Í àÍª ´Õ ¾Õ ÍÕ : HDPE CONDUIT PRICE LIST

20

25

32

40

50

63

75

90

110

125

140

160

180

200

1/2”

3/4”

1”

11/4”

11/2”

1/2”

2”

21/2”

3”

4”

5”

6”

16.4

21.4

28.0

35.4

44.2

55.8

66.4

79.8

97.4

110.8

124.0

141.8

159.6

177.2

1.8

1.8

2.0

2.3

2.9

3.6

4.3

5.1

6.3

7.1

8.0

9.1

10.2

11.4

0.10

0.13

0.20

0.29

0.44

0.69

0.98

1.39

2.08

2.66

3.34

4.35

5.45

6.75

13

16

24

34

53

83

116

166

248

318

399

520

655

810

-

-

21

25

38

56

81

116

170

220

278

363

462

561

-

-

28.4

36.4

46.0

58.2

69.2

83.0

101.6

115.4

129.2

147.6

166.0

184.6

-

-

1.8

1.8

2.0

2.4

2.9

3.5

4.2

4.8

5.4

6.2

7.0

7.7

-

-

0.17

0.25

0.31

0.49

0.68

0.98

1.46

1.88

2.32

3.04

3.82

4.67

ขนาด (มม.)

OD (mm) ขนาด (มม.)

ID (mm)mm inch

HDPE CONDUIT CLASS-I / PN 6 HDPE CONDUIT CLASS-II / PN 4

หนา (มม.)

T (mm)

น้ำหนัก (กก./ม.)

WEIGHT (kg/m)

ขนาด (มม.)

ID (mm)

หนา (มม.)

T (mm)

น้ำหนัก (กก./ม.)

WEIGHT (kg/m)

ทอรอยสายไฟ เอชดีพีอี
HDPE CONDUIT

ราคา

(บาท/ม.)

ราคา

(บาท/ม.)

ขนาด (มม.)

OD (mm)

ทอรอยสายไฟฟา HDPE งานรับแรงดัน ผลิตตามมาตรฐาน มอก.982-2556 PE 80

HDPE conduit is manufactured according to TIS 982-2556 PE 80

SDR 26 SDR 21 SDR 17 SDR 13.6 SDR 11

PN 6PN 6

Material

มม. (mm) นิ้ว (in.) ID
mm

T
mm

W
kg/m

ID
mm

T
mm

W
kg/m

ID
mm

T
mm

W
kg/m

ID
mm

T
mm

W
kg/m

ID
mm

T
mm

W
kg/m

PN 8 PN 10 PN 12.5

PN 6 PN 8

PE 80

PE 100 PN 10 PN 12.5 PN 16

หมายเหตุ : ผลิตตามแบบขอกำหนดทางว�ศวกรรมของการไฟฟานครหลวง และอางอิงความหนาผนังทอตามมาตรฐาน DIN 8074/8075

ทอรอยสายไฟ HDPE ตรา                ,               HDPE CONDUIT PRICE LIST 

16

20

25

32

40

50

63

75

90

110

125

140

160

180

200

3/8”

1/2”

3/4”

1”

11/4”

11/2”

2”

21/2”

3”

4”

-

5”

6”

-

-

46.0

58.0

69.2

83.0

101.6

115.4

129.2

147.6

166.2

184.6

2.0

2.5

2.9

3.5

4.2

4.8

5.4

6.2

6.9

7.7

0.312

0.493

0.675

0.979

1.437

1.850

2.336

3.063

3.814

4.730

36.0

45.2

57.0

67.8

81.4

99.4

113.0

126.6

144.6

162.8

180.8

2.0

2.4

3.0

3.6

4.3

5.3

6.0

6.7

7.7

8.6

9.6

0.245

0.371

0.576

0.825

1.183

1.775

2.268

2.841

3.725

4.681

5.800

28.0

35.2

44.0

55.4

66.0

79.2

96.8

110.2

123.4

141.0

158.6

176.2

2.0

2.4

3.0

3.8

4.5

5.4

6.6

7.4

8.3

9.5

10.7

11.9

0.194

0.293

0.451

0.719

1.015

1.459

2.171

2.769

3.476

4.536

5.738

7.081

21.0

27.2

34.0

42.6

53.6

63.8

76.6

93.8

106.6

119.4

136.4

153.4

170.6

2.0

2.4

3.0

3.7

4.7

5.6

6.7

8.1

9.2

10.3

11.8

13.3

14.7

0.148

0.231

0.360

0.554

0.873

1.237

1.772

2.625

3.383

4.237

5.530

7.018

8.698

16.0

20.4

26.0

32.6

40.8

51.4

61.4

73.6

90.0

102.2

114.6

130.8

147.2

163.6

2.0

2.3

3.0

3.7

4.6

5.8

6.8

8.2

10.0

11.4

12.7

14.6

16.4

18.2

0.116

0.170

0.278

0.430

0.666

1.053

1.470

2.130

3.159

4.098

5.108

6.704

8.473

10.45
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20

25

32

40

50

63

75

90

110

125

140

160

180

200

อุปกรณขอตอทอรอยสายไฟฟา (ขอตอสวม พีอี A)
HDPE CONDUIT FITTING (TYPE-A)

ขนาด/SIZE (mm)

20.5

25.5

32.5

40.5

51.0

64.0

76.0

91.0

111.0

126.0

141.0

161.0

181.0

201.0

D (mm)

80

100

120

150

200

200

200

250

250

300

300

300

300

300

L (mm)

38.0

48.0

58.0

73.0

97.5

97.5

97.5

122.0

122.0

147.0

147.0

147.0

147.0

147.0

L1 (mm)

4

4

4

4

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

L2 (mm)

2.5

3.5

4.0

5.0

6.5

6.0

7.5

10.0

7.5

7.5

10.0

10.0

10.0

12.5

22

24

28

35

45

53

76

103

142

162

244

263

400

505

T (mm) PRICE (BAHT/UNIT)

20

25

32

40

50

63

75

90

110

125

140

160

180

200

½”

¾”

1”

1¼”

1½”

2”

2½”

3”

4”

4”

5”

6”

7”

8”

อุปกรณขอตอทอรอยสายไฟฟา (ขอตอเกลียว พีอี B)
HDPE CONDUIT FITTING (TYPE-B)

ขนาด/SIZE 

(mm)
D (mm)Thread L (mm) L1 (mm) L2 (mm) T (mm)

Thread per inch 

(mm) (TPI)

20.5

25.5

32.5

40.5

51.0

64.0

76.0

91.0

111.0

126.0

141.0

161.0

181.0

201.0

75

75

110

110

135

135

140

170

170

190

190

190

215

215

22

22

30

30

35

35

39

39

39

39

39

39

43

43

48

48

75

75

95

95

95

125

125

145

145

145

165

165

2.5

3.5

4.0

5.0

6.5

6.0

7.5

10.0

7.5

7.5

10.0

10.0

10.0

12.5

14

14

11½

11½

11½

11½

8

8

8

8

8

8

8

8

Price

(Baht/Unit)

25

27

32

40

50

58

83

113

149

170

256

276

400

520
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อุปกรณขอตอทอรอยสายไฟฟา (ปากแตร, ปากระฆัง, เบลเมาท)

HDPE CONDUIT FITTING (END BELL)

อุปกรณขอตอทอรอยสายไฟฟา (ทอโคงไฟฟา, โคง 90o)
PREFORMED CONDUIT FITTING (BENDS 90o)

25

32

40

50

63

75

90

110

125

140

160

180

200

25

32

40

50

63

75

90

110

125

140

160

180

200

90

90

100

130

150

180

190

200

200

200

200

200

200

21.4

28.4

36.4

46.0

58.0

69.2

83.0

101.6

115.4

129.2

147.6

166.2

184.6

25.5

32.5

40.5

51.0

64.0

76.0

91.0

111.0

126.0

141.0

161.0

181.0

201.0

270

270

300

300

350

590

1000

1000

1000

1000

1000

1150

1250

1.8

1.8

1.8

2.0

2.5

2.9

3.5

4.2

4.8

5.4

6.2

6.9

7.7

96

108

120

165

215

312

579

898

1152

1433

1860

3490

5730

ขนาด / SIZE

(mm)

RISER CONDUIT

NOMINAL

DIAMETER (mm)

DIMENSION (mm)

A B C R T

32

40

50

63

75

90

110

125

140

160

180

200

ขนาด/SIZE (mm) D (mm) L (mm) L1 (mm) T (mm) PRICE (BAHT/UNIT)

PRICE (BAHT/UNIT)

32.5

40.5

51.0

64.0

76.0

91.0

111.0

126.0

141.0

161.0

181.0

201.0

4.0

5.0

6.5

6.0

7.5

10.0

7.5

7.5

10.0

10.0

10.0

10.0

45

54

65

77

104

141

186

231

320

345

518

650

60

75

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

100

125

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150
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